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Atemschutz

Arbeitsschutzrechtliche Grundlagen und Vorschriften

Schutz vor Partikeln

Gefahrenanalyse
–	 Sauerstoffgehalt in der Umgebungsluft min. 17 Vol-% 
–	 Vollständige Ermittlung aller Gefahrstoffe und Einsatzbedingungen
–	 Menge und Expositionsbedingungen der Gefahrstoffe im Arbeitsablauf
–	 Umgangstemperaturen und Drücke (Änderungen können deutlich die 

Schutzwirkung des Systems beeinflussen)
–	 Beschreibung der Arbeitsschritte im Verarbeitungsprozess unter Berücksich-

tigung der dabei herrschenden Temperaturen und Drücke
–	 Raum- und Umgebungsbedingungen:

•	Raumtemperatur, warme oder heiße Oberflächen
•	Raumklima, z. B. belüftete oder abgesaugte Räume führen in der Regel 

zu einer Verminderung der Schutzmaßnahmen
•	Geschlossene Räume ohne Absaugung, Kessel, Behälter führen in der 

Regel zu einer Steigerung der Schutzmaßnahmen
•	Einwirkung durch Aerosole oder Feuchtigkeit, Nebel usw.

–	 Arbeitszeiten vor und nach Kontamination
–	 Geplante Tragezeit

•	Einwegmasken bei kurzen Tragezeiten oder wechselndem Personal
•	Mehrwegmasken bei häufigeren Tragezeiten oder festem Personal
•	Gebläseatemschutz-Systeme bei längeren Tragezeiten

–	 Weitere Prozessabläufe – z. B. Dekontamination, Einwirkung durch  
Dekonmittel

–	 Abstimmung mit der restlichen PSA  
(Kleidung, Fußschutz, Handschutz, Kopfschutz etc.)

Einteilung der Schadstoffarten

Partikel: 
–	 Trockene Stäube (z. B. Fasern, Feinstäube, Rauch)
–	 Feuchtigkeitsreagierende (hygroskopische) Stäube, Sporen, Keime, Aero-

sole (z. B. Sprühnebel, Zerstäubungsprodukte), Biohazards (Bakterien, 
Enzyme, Viren)

Gase und Dämpfe: 
–	 Frei schwebende Moleküle
–	 Wasserlösliche, fettlösliche, saure und basische Gase und Dämpfe. 

Fettlösliche Gase und Dämpfe (z. B. Lösemittel) verursachen nicht immer 
sofort erkennbare Schäden, Langzeitschäden und Spätfolgen sind aber zu 
erwarten.

–	 Arbeitsschutzgesetz ASchG § 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen  
und § 6 Dokumentationspflicht

–	 ABAS-Beschluss 608, KOBAS-Beschluss 609
–	 BGV A1 UVV, BGR A1
–	 BGR 190 Atemschutz
–	 Biostoffverordnung §§ 3 – 11
–	 Gefahrstoffverordnung §§ 7 – 11
–	 DIN EN 136:1998  Atemschutzgeräte – Vollmasken
– 	DIN EN 140:1998  Atemschutzgeräte – Halbmasken und Viertelmasken
–	 DIN EN 149:2009  Atemschutzgeräte – Filtrierende Halbmasken zum 

Schutz gegen Partikeln

–	 DIN EN 405:2009  Atemschutzgeräte – Filtrierende Halbmasken mit Venti-
len zum Schutz gegen Gase oder Gase und Partikeln

–	 DIN EN 143:2021  Atemschutzgeräte – Partikelfilter
–	 DIN EN 14387:2021  Atemschutzgeräte – Gasfilter und Kombinationsfilter
–	 8. Gerätesicherheitsgesetzverordnung
–	 TRBA wie 400, 460, 464, 466
–	 TRGS wie 400, 440, 519, 521, 523, 524, 540, 551, 553, 905, 906, 907

Die richtige Auswahl von Atemschutzsystemen

Feinstaub und ultrafeine Partikel wirken sich negativ auf den Gesundheitszu-
stand des Menschen aus. Nicht nur die an der Oberfläche angelagerten ge-
fährlichen Stoffe, auch die Staubpartikel selbst verursachen Krankheiten. Je 
kleiner die schwebenden Teilchen sind, desto tiefer können sie in den Atemtrakt 
und sogar in die Blutbahn und das Lymphsystem vordringen und desto un-
wahrscheinlicher ist es auch, dass sie wieder ausgeatmet oder vom Körper 
bekämpft werden. Feinstaubpartikel lösen Entzündungen und Stress in den 
menschlichen Zellen aus und können langfristig die Atemwege, das Herz-Kreis-
lauf-System, den Stoffwechsel und das Nervensystem schädigen.

Feinstäube werden in drei Kategorien eingeteilt:
–	 Inhalierbarer Feinstaub: Durchmesser < 10 µm
–	 Lungengängiger Feinstaub: Durchmesser < 2,5 µm
–	 Ultrafeine Partikel (auch Nanopartikel): Durchmesser < 0,1 µm

Hauptquellen für Feinstäube sind
–	 Verkehr,
–	 Land- und Forstwirtschaft
–	 Industrie und Gewerbe
–	 Mechanische Prozesse (Abrieb und Aufwirbelung)

Filtermedien
–	 Elektrostatisch geladene Vliese: 

Schutz vor feinsten Aerosolen, verminderte Einsatzzeiten bei hoher Feuch-
tigkeitseinwirkung auf das System

–	 Mechanisch abscheidende Vliese und Filterpapiere: 
Wirksamkeit abhängig von der eingesetzten Filterfläche, den Einatemwider-
ständen und den Schadstoffaufnahme-Kapazitäten im Einsatz

Normprüfung und Bedeutung
–	 Kennzeichnung D nach dem P1, P2, P3: 

erhöhte Schadstoffaufnahme (nach Dolomitstaubtest) und niedrigere 
Einatemwiderstände als bei herkömmlichen Einwegmasken oder Wechsel-
filtern

–	 Kennzeichnung R (wiederverwendbar) bzw. NR (nicht wiederverwendbar):  
In der Praxis davon abhängig, ob die Maske wirklich ohne Schadstoffver-
schleppung ins Maskeninnere zu reinigen und desinfizieren ist.
Bei biologischen Gefahrenstoffen sollte auf Mehrfachverwendung verzichtet 
werden.
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Partikelmasken FFP3
Filterklassen und
Kennzeichnungen

Schutz gegen max. zulässige Schadstoffkonzentration  
gem. BGR 190, GefStoffV

(FF)P1 
NR
R
D

Grobstäube (i.d.R. immer in Verbindung mit Feinstaub), 
lungengängige, belästigende, ungiftige Feinstäube und Fasern, 
inerte Stoffe unter AGW

4-facher AGW

(FF)P2 
NR
R
D

Gesundheitsschädliche, mindergiftige Partikel, Salze, 
Aerosole, Kristalline, Biostoffe nach BioStoffV,  
RG 2 Partikel mit R- und S-Satz-Kennzeichnung,  
Partikel mit AGW ≥ 0,1 mg/ m³

10-facher AGW

15-facher AGW bei Verwendung von Vollmasken

(FF)P3 
NR
R
D

Gesundheitsschädliche, toxische, krebserzeugende Partikel,  
Fasern, Rauche, Sporen, Keime usw.,  
Asbest ab 150.000 Fasern/ m³,  
biologische Gefahrenstoffe, Bakterien, Viren nach BioStoffV. RG 3, 
Enzyme, radioaktive Partikel,  
Partikel mit R- u. S-Satz-Kennzeichnung,  
Partikel mit AGW < 0,1 mg/ m³

30-facher AGW

400-facher AGW bei Verwendung von Vollmasken

FFP – Filtering Face Piece,  NR – Not Reuseable,  R – Reusable,  D – Dolomitstaub-geprüft,  AGW – Arbeitsplatzgrenzwert (ehemals MAK- bzw. TRK-Wert)

Partikelmaske FFP3 Aura™ 9332+ mit Cool Flow™
Partikelmaske FFP3 NR D mit Cool Flow™ Ausatemventil, Siegelpunkte minimieren Luftfluss durch die Maskenober-
seite, passt sich optimal der Gesichtsform an, leichtes Positionieren der Maske im Gesicht, kein Verrutschen, bleibt 
formstabil, 3M™ Electret Filtertechnologie, ideale Passform und Dichtsitz durch Gestaltung der Nasenregion und Kinn-
lasche, flach faltbar zur praktischen Mitnahme, hygienische Einzelverpackung.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009
VdGW	 Bis zum 30-fachen AGW für Partikel
Schutzstufe	 FFP3 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410132150 9332+ 10 Stück a. A.

Partikelmaske FFP3 Aura™ 9332+SV mit Cool Flow™
Partikelmaske FFP3 NR D mit Cool Flow™ Ausatemventil, faltbar, 3M™ Electret Filtertechnologie, spezielle Gestaltung 
der Nasenregion, 3-teiliges Design, geprägte Oberseite, innovative Kinnlasche, hygienische Einzelverpackung.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009
VdGW	 Bis zum 30-fachen AGW für Partikel
Schutzstufe	 FFP3 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410132175 9332+SV 40 Stück a. A.

Partikelmaske FFP3 Aura™ 9332+Gen3 mit Cool Flow™
Partikelmaske FFP3 NR D mit Cool Flow™ Komfortventil, Advanced Electret Filtermedium (AEM), 3-teiliges Design 
passt sich an eine Vielzahl unterschiedlicher Gesichtsformen an, innovative Aufsetzhilfen auf der Maskenober- und 
-unterseite ermöglichen leichteres und hygienisches Öffnen und Vorformen, Aufsetzen und Korrigieren der Maske am 
Gesicht, textile Komfortbebänderung, hygienisch einzelverpackt.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009.
VdGW	 Bis zum 30-Fachen AGW
Schutzstufe	 FFP3 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410135325 9332+Gen3 10 Stück a. A.
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Partikelmasken FFP3

Partikelmaske Aura™ 9330+BV FFP3 NR D BULKVERSION
Komfortables Atmen dank neuer Filtertechnologie. Für kaum spürbarer Atemwiderstand bei sicherer Filterleistung! Gute 
Sicht. Siegelpunkte, auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen signifikant! Tragekomfort & Dicht-
sitz. Ideale Passform und Dichtsitz dank neuer Gestaltung der Nasenregion und der innovativen Kinnlasche.
Norm	 EN 149:2011+A1:2009
VdGW	 Bis zum 30-Fachen AGW
Schutzstufe	 FFP3 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410132465 9330+BV 440 Stück a. A.

Partikelmaske FFP3 KLASSIKER 255501 mit Klimaventil
Die Klassiker ist die beliebte Basisausführung der Moldex FFP-Masken. Diese Maske vereint viele der Produktvorteile, 
die Moldex FFP-Masken so erfolgreich und beliebt machen! Die elastische Bauweise mit DuraMesh® und ein weiches, 
hautverträgliches Vlies auf der Maskeninnenseite, verleihen der Klassiker ein sehr angenehmes Tragegefühl. Die Zug-
verteilung am Kopf kann durch die umlaufende Bebänderung leicht angepasst werden. Das sichert einen bequemen 
Halt der Maske. Durch das ActivForm® 3D-Design ist die Maske auch unter härtesten Bedingungen formstabil, passt 
sich den Konturen und Bewegungen des Gesichts an, sitzt dicht und komfortabel, ganz einfach und ohne Nasenclip.
Norm	 EN 149:2001 + A1:2009
VdGW	 Bis zum 30-Fachen AGW
Schutzstufe	 FFP3 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1499000450 255501 1 Stück a. A.

Partikelmaske FFP3 Smart 250501 mit Klimaventil
Die FFP-Maske Smart zeichnet sich durch einen noch bequemeren Sitz aus. Die elastische Bauweise, SoftTouch 
Nasenpolster und ein weiches, hautverträgliches Vlies auf der Maskeninnenseite, verleihen der Smart ein sehr an-
genehmes Tragegefühl. Die Zugverteilung am Kopf kann durch die umlaufende Textilbebänderung mit Verschlussclip 
leicht angepasst werden. Das sichert einen bequemen Halt der Maske. Durch das ActivForm® 3D-Design ist die Maske 
auch unter härtesten Bedingungen formstabil, passt sich den Konturen und Bewegungen des Gesichts an, sitzt dicht 
und komfortabel, ganz einfach und ohne Nasenclip.
Norm	 EN 149:2001 + A1:2009
VdGW	 Bis zum 30-Fachen AGW
Schutzstufe	 FFP3 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1499000400 250501 10 Stück a. A.

Partikelmaske FFP3 Smart Pocket® 257501 mit Klimaventil
Diese FFP-Faltmaske vereint zuverlässigen Atemschutz und handliches Packmaß. Die Smart Pocket® lässt sich prob-
lemlos auch in kleinen Taschen verstauen und ist im Handumdrehen einsatzbereit. Das SoftTouch Nasenpolster und ein 
weiches, hautverträgliches Vlies auf der Maskeninnenseite sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Die Zugverteilung 
am Kopf kann durch die umlaufende Textilbebänderung mit Verschlussclip leicht angepasst werden. Das sichert einen 
bequemen Halt der Maske. Durch das ActivForm® 3D-Design sowie das innenliegende DuraMesh® ist die Maske 
formstabil, passt sich den Konturen und Bewegungen des Gesichts an, sitzt dicht und komfortabel, ganz einfach und 
ohne Nasenclip.
Norm	 EN 149:2001 + A1:2009
VdGW	 Bis zum 30-fachen AGW
Schutzstufe	 FFP3 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410152405 257501 10 Stück a. A.
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Partikelmasken FFP3

Partikelmaske FFP3D 5311 mit Ausatemventil
Rundum-Dichtlippe im Nasenbereich, mit Ausatemventil, frei von PVC, Latex und Silikonen.
Norm	 EN 149:200+A1:2009
VdGW	 Bis zum 30-fachen AGW
Schutzstufe	 FFP3 NR D

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größe VE €/Box

1499001310 1015635 M/L 1 Box a. A.

Partikelmaske FFP3 5321 Premium mit Ausatemventil
Partikelmaske FFP3, mit Willtech™-Dichtlippe mit absorbierenden Eigenschaften, Kopfbänder individuell einstellbar, 
hochwertiges Ausatemventil für geringeren Atemwiderstand und minimierte Maskenerwärmung, farbiger Nasensteg zur 
Kennzeichnung der Schutzstufe, frei von PVC, Silikon und Latex.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009
VdGW	 Bis zum 30-fachen AGW
Schutzstufe	 FFP3 NR D

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Box

1499000812 1005602 M/L 1 Box a. A.

Partikelmaske FFP3 4311 Premium mit Ausatemventil
Partikelmaske FFP3, mit Ausatemventil und Dichtlippe im Nasenbereich, Faltmaske ultraflach gefaltet, farbiger Nasen-
steg zur Kennzeichnung der Schutzstufe, frei von PVC, Latex und Silikon.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009
VdGW	 Bis zum 30-fachen AGW
Schutzstufe	 FFP3 NR

Artikel-Nr. Typ VE €/Box

1410160550 1005630 1 Box a. A.

Partikelmaske 2311 FFP3 NR 1031594
Filtrierende Einwegmaske faltbar FFP3 NR D, mit Ausatemventil, Willtech™Dichtung, Dolomitstaub-getestet, Einheits-
größe.
Norm	 EN 149:2001
Schutzstufe	 FFP3 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Box

1410180110 1031594 16 Box a. A.

Partikelmaske FFP3 Superone 3208
FFP3 filtrierende Halbmaske (Formmaske) mit Ventil, vorgeformtes Nasenteil und doppelt angehefteten Gummibän-
dern.
Norm	 EN149:2001
Schutzstufe	 FFP3

Artikel-Nr. Typ VE €/Box

1440163152 1032502 1 Box a. A.
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Partikelmasken FFP3

Partikelmaske FFP3 8833 mit Ausatemventil
Partikelmaske FFP3 R D mit Cool Flow™ Ausatemventil, wiederverwendbar, 3M™-Advanced Electret Filtermedium, 
effektiver Schutz gegen Feinstaub, optimaler Dichtsitz, verstellbarer M-förmiger Nasenbügel, hohe Standfestigkeit, farb-
codierte Bebänderung, latexfrei, Komfort bei schwerer Arbeit unter heißen und feuchten Bedingungen.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009
VdGW	 Bis zum 30-fachen AGW für Partikel
Schutzstufe	 FFP3 R D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410130600 8833 10 Stück a. A.

Partikelmaske FFP3 8835+ mit Ausatemventil
Partikelmaske FFP3 R D mit Cool Flow™ Ausatemventil, wiederverwendbar, 3M™ Advanced Electret Filtermedium, 
große Oberfläche, Dichtlippe, verstellbare Schnallenriemen, verstellbare Nasenbügelkonstruktion, keine Hautirritatio-
nen.
Norm	 EN 149:2001 + A1:2009
VdGW	 Bis zum 30-fachen AGW für Partikel
Schutzstufe	 FFP3 R D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410130755 8835+ 5 Stück a. A.

Partikelmaske FFP3 AIR SEAL ohne Klimaventil, jetzt wiederverwendbar
Die Air Seal FFP-Maske hat eine Volldichtlippe aus weichem Schaumstoff. Diese bietet einen besonders komfortablen 
Dichtsitz, lässt sich abwischen und desinfizieren. Die hier eingesetzte AirWave® Faltfiltertechnologie vergrößert die 
Filterfläche, kann mehr Partikel aufnehmen und ermöglicht dadurch langanhaltendes leichtes Atmen. Die elastische 
Bauweise und ein weiches, hautverträgliches Vlies auf der Maskeninnenseite, verleihen der Air Seal ein sehr angeneh-
mes Tragegefühl. Die Zugverteilung am Kopf kann durch die umlaufende Textilbebänderung mit Verschlussclip leicht 
angepasst werden. Durch das ActivForm® 3D-Design ist die Maske auch unter härtesten Bedingungen formstabil, passt 
sich den Konturen und Bewegungen des Gesichts an, sitzt dicht und komfortabel, ganz einfach und ohne Nasenclip.
Norm	 EN 149:2001 + A1:2009
VdGW	 Bis zum 30-fachen AGW
Schutzstufe	 FFP3 R D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1425325540 370001 96 Stück a. A.

Partikelmaske FFP3 AIR mit Klimaventil, jetzt wiederverwendbar
Diese wiederverwendbare FFP-Maske zeichnet sich durch ihren extrem niedrigen Atemwiderstand aus. Die hier einge-
setzte AirWave® Faltfiltertechnologie vergrößert die Filterfläche, kann mehr Partikel aufnehmen und ermöglicht dadurch 
langanhaltendes leichtes Atmen. Die elastische Bauweise, SoftTouch Nasenpolster und ein weiches, hautverträgliches 
Vlies auf der Maskeninnenseite, verleihen der Air ein sehr angenehmes Tragegefühl. Die Zugverteilung am Kopf kann 
durch die umlaufende Textilbebänderung mit Verschlussclip leicht angepasst werden. Das sichert einen bequemen 
Halt der Maske. Durch das ActivForm® 3D-Design ist die Maske auch unter härtesten Bedingungen formstabil, passt 
sich den Konturen und Bewegungen des Gesichts an, sitzt dicht und komfortabel, ganz einfach und ohne Nasenclip.
Norm	 EN 149:2001 + A2:2009
VdGW	 Bis zum 30-Fachen AGW
Schutzstufe	 FFP3 R D

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größe VE €/Stück

1425320530 320501 M/L 10 Stück a. A.
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Partikelmasken FFP2

Partikelmaske FFP2 8810
Partikelmaske FFP2 NR D, 3M™ Advanced Electret Filtermedium, effektiver Schutz gegen Feinstaub, vorgeformter 
Maskenkörper, flexible Nasenbügel, farbcodierte Bebänderung, latexfrei, kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009
VdGW	 Bis zum 10-fachen AGW
Schutzstufe	 FFP2 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410130300 8810 20 Stück a. A.

Partikelmaske FFP2 8822 mit Ausatemventil
Partikelmaske FFP2 NR D mit Cool Flow™ Ausatemventil, 3M™ Advanced Electret Filtermedium, effektiver Schutz 
gegen Feinstaub, vorgeformter Maskenkörper, flexible Nasenbügel, farbcodierte Bebänderung, Komfort bei schwerer 
Arbeit unter heißen und feuchten Bedingungen, latexfrei, kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009
VdGW	 Bis zum 10-fachen AGW für Partikel
Schutzstufe	 FFP2 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410130400 8822 10 Stück a. A.

Partikelmaske FFP2 8322 mit Cool Flow™ Ausatemventil
Partikelmaske FFP2 NR D mit Cool Flow™ Ausatemventil, Hochleistungsfiltermedien, M-förmiger Nasenbügel, vorge-
formt, angenehmeres Tragegefühl an Gesicht, Hals und Hinterkopf, sicherer Schutz durch optimalen Dichtsitz.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009
VdGW	 Bis zum 10-fachen AGW für Partikel
Schutzstufe	 FFP2 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410120600 8322 10 Stück a. A.

Partikelmaske FFP2 Aura™ 9322+
Partikelmaske FFP2 NR D mit Cool Flow™ Ausatemventil, faltbar, Siegelpunkte auf der Maskenoberseite, spezielle Ge-
staltung der Nasenregion, innovative Kinnlasche, 3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung, ideale 
Passform und Dichtsitz, verbesserte Kompatibilität mit Brille bzw. Augenschutz.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009
VdGW	 Bis zum 10-fachen AGW für Partikel
Schutzstufe	 FFP2 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410132050 9322+ 10 Stück a. A.
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Partikelmasken FFP2

Partikelmaske FFP2 Aura™ 9322+Gen3 mit Cool Flow™
Partikelmaske FFP2 NR D mit Cool Flow™ Komfortventil, Advanced Electret Filtermedium (AEM), 3-teiliges Design 
passt sich an eine Vielzahl unterschiedlicher Gesichtsformen an, innovative Aufsetzhilfen auf der Maskenober- und 
-unterseite ermöglichen leichteres und hygienisches Öffnen und Vorformen, Aufsetzen und Korrigieren der Maske am 
Gesicht, textile Komfortbebänderung, hygienisch einzelverpackt.
Norm	 EN 149:2001 + A1:2009
VdGW	 Bis zum 10-fachen AGW für Partikel
Schutzstufe	 FFP2 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410135315 9322+Gen3 10 Stück a. A.

Spezialmaske FFP2 9922 mit Cool Flow™ Ausatemventil
Spezialmaske FFP2 mit Cool Flow™ Ausatemventil, zusätzlicher Schutz gegen Gerüche, 3M™ Advanced Electret 
Filtermedium, Siegelpunkte auf der Maskenoberseite, spezielle Gestaltung der Nasenregion, innovative Kinnlasche, 
Design mit integriertem verstellbaren Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Bebänderung, hygienische Einzel-
verpackung.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009
VdGW	 Bis zum 10-fachen AGW für Partikel
Schutzstufe	 FFP2 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410131750 9922 10 Stück a. A.

Spezialmaske FFP2 9926 mit Cool Flow™ Ausatemventil
Spezialmaske FFP2 NR D mit Cool Flow™ Ausatemventil, zusätzlicher Schutz gegen Gerüche, 3M™ Advanced Elec-
tret Filtermedium, Siegelpunkte auf der Maskenoberseite, spezielle Gestaltung der Nasenregion, innovative Kinnlasche, 
Design mit integriertem verstellbaren Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Bebänderung, hygienische Einzelver-
packung, kompatibel mit 3M™-Schutzbrillen.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009
VdGW	 Bis zum 10-fachen AGW für Partikel
Schutzstufe	 FFP2 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410132500 9926 10 Stück a. A.

Partikelmaske FFP2 Superone 3206 mit Ausatemventil
Ultraleichte Partikelmaske mit vorgeformtem, an die Konturen angepasstes Nasenteil, guter Dichtsitz, keine Behinde-
rung bei Tragen einer Brille, ultraweiche Innenfläche, angeheftete Gummibänder, sehr weich und robust. Ausatemventil 
mit frontal geschützter Membran, geringer Atemwiderstand, enthält kein Latex, Silikon oder PVC.
Norm	 EN 149:2001
VdGW	 Bis zum 10-Fachen des Grenzwertes
Schutzstufe	 FFP2 D

Artikel-Nr. Typ VE €/Box

1440163151 1013206 10 Box a. A.
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Partikelmasken FFP2

Partikelmaske FFP2 4211 mit Ausatemventil
Partikelmaske FFP2 mit Ausatemventil und Dichtlippe im Nasenbereich, Faltmaske ultraflach gefaltet, farbiger Nasen-
steg zur Kennzeichnung der Schutzstufe, frei von PVC, Latex und Silikon, einzeln verpackt.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009
VdGW	 Bis zum 10-fachen AGW
Schutzstufe	 FFP2 NR

Artikel-Nr. Typ VE €/Box

1410160504 1005614 1 Box a. A.

Partikelmaske FFP2 2211 mit Ausatemventil
Partikelmaske FFP 2, Formmaske mit hohem Innenvolumen, hochwertiges Ausatemventil für geringeren Atemwider-
stand und minimierte Maskenerwärmung, guter Dichtsitz, außergewöhnlicher Komfort, farbige Kopfbänder zur Kenn-
zeichnung der Schutzstufe, frei von PVC, Silikon und Latex.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009
VdGW	 Bis zum 10-fachen AGW
Schutzstufe	 FFP2 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Box

1410180100 1031593 1 Box a. A.

Partikelmaske FFP2 5209 Komfort mit Ausatemventil
Partikelmaske FFP2, hochwertiges Ausatemventil für geringeren Atemwiderstand und minimierte Maskenerwärmung, 
guter Dichtsitz, außergewöhnlicher Komfort, doppelt angeheftete Gummibänder, farbiger Nasensteg zur Kennzeich-
nung der Schutzstufe, frei von PVC, Silikon und Latex.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009
VdGW	 Bis zum 10-fachen AGW
Schutzstufe	 FFP2 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Box

1440163300 1007224 1 Box a. A.

Partikelmaske FFP2 5221 Premium mit Ausatemventil
Mit Ausatemventil, umlaufende Dichtlippe und einstellbare Bebänderung, Dolomitstaub-getestet, frei von PVC, Latex 
und Silikon!
Norm	 EN 149:2001
VdGW	 Bis zum 10-fachen AGW
Schutzstufe	 FFP2 NR D

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größe VE €/Box

1499000810 1005588 M/L 1 Box a. A.
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Partikelmaske 2210 FFP2 NR D 1031592
Partikelmaske FFP2, Formmaske mit hohem Innenvolumen, an den Nasenbereich angepasste Dichtlippe, farbiger 
Nasensteg zur Kennzeichnung der Schutzstufe, frei von PVC, Silikon und Latex, einzeln verpackt.
Norm	 EN 149:2001
Schutzstufe	 FFP2 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Box

1410180130 1031592 16 Box a. A.

Spezialmaske FFP2D-OV 5251 mit Ausatemventil
Mit Ausatemventil, Willtech™-Dichtlippe mit absorbierenden Eigenschaften, hochwertiges Ausatemventil für geringeren 
Atemwiderstand und minimierte Maskenerwärmung, einstellbare Bebänderung, Dolomitstaub-getestet, frei von PVC, 
Latex und Silikon.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009
VdGW	 Bis zum 10-fachen AGW
Schutzstufe	 FFP2 NR D

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größe VE €/Box

1499001200 1005595 M/L 1 Box a. A.

Partikelmaske FFP2 KLASSIKER 240515 mit Klimaventil
Die Klassiker ist die beliebte Basisausführung der Moldex FFP-Masken. Diese Maske vereint viele der Produktvorteile, 
die Moldex FFP Masken so erfolgreich und beliebt machen! Die elastische Bauweise mit DuraMesh® und ein weiches, 
hautverträgliches Vlies auf der Maskeninnenseite, verleihen der Klassiker ein sehr angenehmes Tragegefühl. Die Zug-
verteilung am Kopf kann durch die umlaufende Bebänderung leicht angepasst werden. Das sichert einen bequemen 
Halt der Maske. Durch das ActivForm® 3D-Design ist die Maske auch unter härtesten Bedingungen formstabil, passt 
sich den Konturen und Bewegungen des Gesichts an, sitzt dicht und komfortabel, ganz einfach und ohne Nasenclip.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009
VdGW	 Bis zum 10-Fachen AGW
Schutzstufe	 FFP2 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410150500 240515 20 Stück a. A.

Partikelmaske FFP2 KLASSIKER 240015 ohne Klimaventil
Die Klassiker ist die beliebte Basisausführung der Moldex FFP-Masken. Diese Maske vereint viele der Produktvorteile, 
die Moldex FFP Masken so erfolgreich und beliebt machen! Die elastische Bauweise mit DuraMesh® und ein weiches, 
hautverträgliches Vlies auf der Maskeninnenseite, verleihen der Klassiker ein sehr angenehmes Tragegefühl. Die Zug-
verteilung am Kopf kann durch die umlaufende Bebänderung leicht angepasst werden. Das sichert einen bequemen 
Halt der Maske. Durch das ActivForm® 3D-Design ist die Maske auch unter härtesten Bedingungen formstabil, passt 
sich den Konturen und Bewegungen des Gesichts an, sitzt dicht und komfortabel, ganz einfach und ohne Nasenclip.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009
VdGW	 Bis zum 10-Fachen AGW
Schutzstufe	 FFP2 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410150400 240015 20 Stück a. A.
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Partikelmaske FFP2 SMART 248501 mit Klimaventil
Die FFP Maske Smart zeichnet sich durch einen noch bequemeren Sitz aus. Die elastische Bauweise, SoftTouch 
Nasenpolster und ein weiches, hautverträgliches Vlies auf der Maskeninnenseite, verleihen der Smart ein sehr an-
genehmes Tragegefühl. Die Zugverteilung am Kopf kann durch die umlaufende Textilbebänderung mit Verschlussclip 
leicht angepasst werden. Das sichert einen bequemen Halt der Maske. Durch das ActivForm® 3D-Design ist die Maske 
auch unter härtesten Bedingungen formstabil, passt sich den Konturen und Bewegungen des Gesichts an, sitzt dicht 
und komfortabel, ganz einfach und ohne Nasenclip.
Norm	 EN 149:2001 + A1:2009
VdGW	 Bis zum 10-Fachen AGW
Schutzstufe	 FFP2 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410151200 248501 20 Stück a. A.

Partikelmaske FFP2 SMART 248001 ohne Klimaventil
Die FFP Maske Smart zeichnet sich durch einen noch bequemeren Sitz aus. Die elastische Bauweise, SoftTouch 
Nasenpolster und ein weiches, hautverträgliches Vlies auf der Maskeninnenseite, verleihen der Smart ein sehr an-
genehmes Tragegefühl. Die Zugverteilung am Kopf kann durch die umlaufende Textilbebänderung mit Verschlussclip 
leicht angepasst werden. Das sichert einen bequemen Halt der Maske. Durch das ActivForm® 3D-Design ist die Maske 
auch unter härtesten Bedingungen formstabil, passt sich den Konturen und Bewegungen des Gesichts an, sitzt dicht 
und komfortabel, ganz einfach und ohne Nasenclip.
Norm	 EN 149:2001 + A1:2009
VdGW	 Bis zum 10-Fachen AGW
Schutzstufe	 FFP2 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1499000300 248001 20 Stück a. A.

Partikelmaske FFP2 Smart Pocket® 247501 mit Klimaventil
Diese FFP Faltmaske vereint zuverlässigen Atemschutz und handliches Packmaß. Die Smart Pocket® lässt sich prob-
lemlos auch in kleinen Taschen verstauen und ist im Handumdrehen einsatzbereit. Das SoftTouch Nasenpolster und ein 
weiches, hautverträgliches Vlies auf der Maskeninnenseite sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Die Zugverteilung 
am Kopf kann durch die umlaufende Textilbebänderung mit Verschlussclip leicht angepasst werden. Das sichert einen 
bequemen Halt der Maske. Durch das ActivForm® 3D-Design sowie das innenliegende DuraMesh® ist die Maske 
formstabil, passt sich den Konturen und Bewegungen des Gesichts an, sitzt dicht und komfortabel, ganz einfach und 
ohne Nasenclip.
Norm	 EN 149:2001 + A1:2009
VdGW	 Bis zum 10-Fachen AGW
Schutzstufe	 FFP2 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410152400 247501 120 Stück a. A.

Partikelmaske FFP2 Smart Solo® 249501 mit Klimaventil
Ein spezielles Kopfteil ermöglicht sicheren Dichtsitz mit nur einem Halteband. Dadurch lassen sich SmartSolo® FFP 
Atemschutzmasken einfach Auf- und Absetzen. Die elastische Bauweise, SoftTouch Nasenpolster und ein weiches, 
hautverträgliches Vlies auf der Maskeninnenseite, verleihen der Smart Solo ein sehr angenehmes Tragegefühl. Das 
spezielle Kopfteil sichert einen bequemen Halt der Maske. Durch das ActivForm® 3D-Design ist die Maske auch unter 
härtesten Bedingungen formstabil, passt sich den Konturen und Bewegungen des Gesichts an, sitzt dicht und komfor-
tabel, ganz einfach und ohne Nasenclip.
Norm	 EN 149:2001 + A1:2009
VdGW	 Bis zum 10-Fachen AGW
Schutzstufe	 FFP2 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Box

1499010400 249501 1 Box a. A.
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Partikelmaske FFP2 SMART ACTIVE 244501 mit Klimaventil
Mit der Smart Active schützen Sie sich zuverlässig gegen Ozon, Gase und Gerüche. Dank einer extra Aktivkohle-
Schicht kann die Smart Active gegen niedrige Konzentrationen von Gasen, belästigenden Gerüchen und Ozon ein-
gesetzt werden. Die elastische Bauweise, SoftTouch Nasenpolster und ein weiches, hautverträgliches Vlies auf der 
Maskeninnenseite, verleihen der Smart ein sehr angenehmes Tragegefühl. Die Zugverteilung am Kopf kann durch 
die umlaufende Textilbebänderung mit Verschlussclip leicht angepasst werden. Das sichert einen bequemen Halt der 
Maske. Durch das ActivForm® 3D-Design ist die Maske auch unter härtesten Bedingungen formstabil, passt sich den 
Konturen und Bewegungen des Gesichts an, sitzt dicht und komfortabel, ganz einfach und ohne Nasenclip.
Norm	 EN 149:2001 + A1:2009
VdGW	 Bis zum 10-Fachen AGW
Schutzstufe	 FFP2 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1499010700 244501 10 Stück a. A.

Partikelmaske FFP2 8825+
Partikelmaske FFP2 R D mit Cool Flow™ Ausatemventil, wiederverwendbar, verstellbare Schnallenriemen, 3M™ Ad-
vanced Electret Filtermedium, effektiver Schutz gegen Feinstaub, optimaler Dichtsitz, verstellbarer M-förmiger Nasen-
bügel, hohe Standfestigkeit, farbcodierte Bebänderung, latexfrei, Komfort bei schwerer Arbeit unter heißen und feuch-
ten Bedingungen, kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009
VdGW	 Bis zum 10-fachen AGW für Partikel
Schutzstufe	 FFP2 R D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410130750 8825+ 5 Stück a. A.

Partikelmaske FFP2 AIR PLUS 330501 mit Klimaventil
Die Air Plus FFP-Maske hat eine anatomisch geformte TPE-Dichtlippe, ähnlich der einer Gas-Halbmaske. Diese bietet 
einen besonders komfortablen Dichtsitz, lässt sich abwischen und desinfizieren. Die hier eingesetzte AirWave® Falt-
filtertechnologie vergrößert die Filterfläche, kann mehr Partikel aufnehmen und ermöglicht dadurch langanhaltendes 
leichtes Atmen. Die elastische Bauweise und ein weiches, hautverträgliches Vlies auf der Maskeninnenseite, verleihen 
der Air ein sehr angenehmes Tragegefühl. Die Größe und Zugverteilung am Kopf kann durch die breite, umlaufende 
Textilbebänderung mit Verschlussclip leicht angepasst werden. Das sichert einen bequemen Halt der Maske. Durch 
das ActivForm® 3D-Design ist die Maske auch unter härtesten Bedingungen formstabil, passt sich den Konturen und 
Bewegungen des Gesichts an, sitzt dicht und komfortabel, ganz einfach und ohne Nasenclip.
Norm	 EN 149:2001 + A1:2009
VdGW	 Bis zum 10-Fachen AGW
Schutzstufe	 FFP2 R D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410150600 330501 5 Stück a. A.
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Partikelmaske FFP1 Aura™ 9312+
Partikelmaske FFP1 NR D mit Cool Flow™ Ausatemventil, Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren Beschla-
gen von Brillen, 3M™-Advanced-Electret-Filtermedium, effektiver Schutz gegen Feinstaub, optimaler Dichtsitz durch 
spezielle Gestaltung der Nasenregion und Kinnlasche, 3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung 
und elastischer Bebänderung, hygienische Einzelverpackung.
Norm	 EN 149:2011+A1:2009
VdGW	 Bis zum 4-fachen AGW für Partikel
Schutzstufe	 FFP1 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410132450 9312+ 10 Stück a. A.

Partikelmaske FFP1 Aura™ 9310+
Partikelmaske FFP1 NR D, Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzierten Beschlagen von Brillen, 3M™-Advan-
ced-Electret-Filtermedium, 3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Bebänderung, 
optimaler Dichtsitz durch spezielle Gestaltung der Nasenregion und Kinnlasche, hygienische Einzelverpackung.
Norm	 EN 149:2011+A1:2009
VdGW	 Bis zum 4-fachen AGW für Partikel
Schutzstufe	 FFP1 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410132250 9310+ 20 Stück a. A.

Partikelmaske FFP1 8812 mit Ausatemventil
Partikelmaske FFP1 NR D mit Cool Flow™ Ausatemventil, 3M™ Advanced Electret Filtermedium, effektiver Schutz 
gegen Feinstaub, vorgeformter Maskenkörper, flexible Nasenbügel, farbcodierte Bebänderung, Komfort bei schwerer 
Arbeit unter heißen und feuchten Bedingungen, latexfrei, kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009
VdGW	 Bis zum 4-fachen AGW für Partikel
Schutzstufe	 FFP1 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410130200 8812 10 Stück a. A.

Partikelmaske FFP1 8710
Partikelmaske FFP1 NR D, 3M™ Advanced Electret Filtermedium, effektiver Schutz gegen Feinstaub, vorgeformter 
Maskenkörper, flexible Nasenbügel, farbcodierte Bebänderung, latexfrei.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009
VdGW	 Bis zum 4-fachen AGW für Partikel
Schutzstufe	 FFP1 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410130100 8710E 20 Stück a. A.
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Partikelmaske FFP1 5185 Komfort
Partikelmaske FFP1, Formmaske mit hohem Innenvolumen, einfachere Sprachverständigung, Willtech™-Dichtlippe 
mit absorbierenden Eigenschaften, doppelte weiße Gummibänder, extrem dehnbar und reißfest, Nasensteg mit Farb-
kodierung für leichtes Wiedererkennen der Schutzstufe, frei von PVC, Silikon und Latex.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009
VdGW	 Bis zum 4-fachen AGW
Schutzstufe	 FFP1 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Box

1440163000 1007221 1 Box a. A.

Partikelmaske FFP1 5186 Komfort mit Ausatemventil
Partikelmaske FFP1, hochwertiges Ausatemventil für geringeren Atemwiderstand und minimierte Maskenerwärmung, 
guter Dichtsitz, außergewöhnlicher Komfort, doppelt angeheftete Gummibänder, farbiger Nasensteg zur Kennzeich-
nung der Schutzstufe, frei von PVC, Silikon und Latex.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009
VdGW	 Bis zum 4-fachen AGW
Schutzstufe	 FFP1 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Box

1440163100 1007222 1 Box a. A.

Partikelmaske FFP1 5111 Premium mit Ausatemventil
Ergonomisches Design für optimalen Komfort, ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen, ausgerüstet mit einer 
WILLTECH-Dichtlippe.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009
VdGW	 Bis zum 4-fachen AGW
Schutzstufe	 FFP1 NR D

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größe VE €/Box

1499000804 1005582 M/L 1 Box a. A.

Partikelmaske FFP1 4111 Premium mit Ausatemventil
Partikelmaske FFP1 NR D mit Ausatemventil, Dichtlippe im Nasenbereich, Dolomitstaub-getestet, frei von PVC, Latex 
und Silikon.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009
VdGW	 Bis zum 4-fachen AGW
Schutzstufe	 FFP1 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Box

1410160502 1005608 1 Box a. A.
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Partikelmaske FFP1 KLASSIKER 236515 mit Klimaventil
Die Klassiker ist die beliebte Basisausführung der Moldex FFP-Masken. Diese Maske vereint viele der Produktvorteile, 
die Moldex FFP Masken so erfolgreich und beliebt machen! Die elastische Bauweise mit DuraMesh® und ein weiches, 
hautverträgliches Vlies auf der Maskeninnenseite, verleihen der Klassiker ein sehr angenehmes Tragegefühl. Die Zug-
verteilung am Kopf kann durch die umlaufende Bebänderung leicht angepasst werden. Das sichert einen bequemen 
Halt der Maske. Durch das ActivForm® 3D-Design ist die Maske auch unter härtesten Bedingungen formstabil, passt 
sich den Konturen und Bewegungen des Gesichts an, sitzt dicht und komfortabel, ganz einfach und ohne Nasenclip.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009
VdGW	 Bis zum 4-Fachen AGW
Schutzstufe	 FFP1 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410150300 236515 20 Stück a. A.

Partikelmaske FFP1 KLASSIKER 236015 ohne Klimaventil
Die Klassiker ist die beliebte Basisausführung der Moldex FFP-Masken. Diese Maske vereint viele der Produktvorteile, 
die Moldex FFP Masken so erfolgreich und beliebt machen! Die elastische Bauweise mit DuraMesh® und ein weiches, 
hautverträgliches Vlies auf der Maskeninnenseite, verleihen der Klassiker ein sehr angenehmes Tragegefühl. Die Zug-
verteilung am Kopf kann durch die umlaufende Bebänderung leicht angepasst werden. Das sichert einen bequemen 
Halt der Maske. Durch das ActivForm® 3D-Design ist die Maske auch unter härtesten Bedingungen formstabil, passt 
sich den Konturen und Bewegungen des Gesichts an, sitzt dicht und komfortabel, ganz einfach und ohne Nasenclip.
Norm	 EN 149:2001+A1:2009
VdGW	 Bis zum 4-Fachen AGW
Schutzstufe	 FFP1 NR D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410150200 236015 20 Stück a. A.
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Dichtsitzprüfung von Atemschutzgeräten
Prüfkits und Zubehör sind darauf ausgelegt, Ihre Organisation bei der Erfüllung behördlicher Anforderungen hinsichtlich der Dichtsitzprüfung von eng anliegenden 
Atemschutzmasken zu unterstützen. Die Kits werden zur Überprüfung der Abdichtung zwischen Gesicht und Atemschutzmaske bei allen Einweg-Atemschutz-
masken oder Atemschutz-Halbmasken verwendet. Sie eignen sich nicht für die Dichtsitzprüfung von Atemschutz-Vollmasken – dies muss durch eine quantitative 
Dichtsitzprüfung erfolgen.

Dichtsitz-Prüfkit Qualitativ Süß FT-10
Set für Dichttest-Prüfung süß mit Natriumsaccharin-Testlösung für partikelfilternden Maske ab FFP2 sowie Halbmasken 
mit Partikelfiltern. Inhalt: 1 Haube mit Manschette, 2 Vernebler, Empfindlichkeitslösung, Dichtsitzprüflösung und detail-
lierte Benutzeranweisungen. Die Wahl zwischen dem bitteren oder dem süßen Test-Kit wird individuell getroffen. Ein 
kleiner Teil der Bevölkerung ist jedoch nicht in der Lage, Saccharin wahrzunehmen; in diesem Fall muss der bittere Test 
verwendet werden (oder umgekehrt). Nur für die berufliche Nutzung.

Artikel-Nr. Typ Lieferbarkeit VE €/Stück

1445135000 FT-10 a. A. 1 Stück a. A.

Dichtsitz-Prüfkit Qualitativ Bitter FT-30
Dichtsitz-Prüfkit Bitter mit  Denatoniumbenzoat-Testlösung für partikelfilternden Maske ab FFP2 sowie Halbmasken mit 
Partikelfiltern. Inhalt: 1 Haube mit Manschette, 2 Vernebler, Empfindlichkeitslösung, Dichtsitzprüflösung und detaillierte 
Benutzeranweisungen. Die Wahl zwischen dem bitteren oder dem süßen Test-Kit wird individuell getroffen. Ein kleiner 
Teil der Bevölkerung ist jedoch nicht in der Lage, Saccharin wahrzunehmen; in diesem Fall muss der bittere Test ver-
wendet werden (oder umgekehrt). Nur für die berufliche Nutzung.

Artikel-Nr. Typ Lieferbarkeit VE €/Stück

1445135515 FT-30 a. A. 1 Stück a. A.

Lösung für Dichtsitzprüfung
Lösung für Dichtsitzprüfung für Dichtsitz-Prüfkit, 55-ml-Flasche.
Inhalt	 1 VE = 6 Flaschen

Artikel-Nr. Typ Ausführung Lieferbarkeit VE €/VE

1445135500 FT-12 Süß  
(Natriumsaccharin-Testlösung)

a. A. 1 VE a. A.

1445135510 FT-32 Bitter  
(Denatoniumbenzoat-Testlösung)

a. A. 1 VE a. A.

Sensitivity Lösung
Sensitivity Lösung Bitter für Dichtsitz-Prüfkit, 55-ml-Flasche. Sensitivity Lösungen werden verwendet, um die Empfind-
lichkeit des Trägers des Atemschutzes gegenüber einer süßen oder einer bitteren Lösung zu testen.
Inhalt	 1 VE = 6 Flaschen

Artikel-Nr. Typ Ausführung Lieferbarkeit VE €/VE

1445135200 FT-11 Süß  
(Natriumsaccharin-Testlösung)

a. A. 1 VE a. A.

1445135520 FT-31 Bitter  
(Denatoniumbenzoat-Testlösung)

a. A. 1 VE a. A.
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Halb- und Vollmasken

Filter gegen Gase und Dämpfe

Schutzstufe Aufnahmevermögen max. zulässige Konzentration Anwendung
P1 klein 0,1 Vol-% = 1.000 mg/m³ (ppm) hauptsächlich für Halbmasken

P2 mittel 0,5 Vol-% = 5.000 mg/m³ (ppm) hauptsächlich für Vollmasken und Gebläsesysteme
P3 groß 1,0 Vol-% = 10.000 mg/m³ (ppm) hauptsächlich für Gebläsesysteme und Absauganlagen

Typ Kennfarbe Hauptanwendungsbereich
A Braun Organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt > 65 °C),  

z.B. Lösemittel, Verbindungen mit mindestens einem Kohlenstoff-Molekül
AX Braun Niedrigsiedende organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt ≤ 65 °C), z.B. Aceton, Dichlormethan, Ethylenoxid, Methanol.

Filter sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt.
B Grau Anorganische Gase und Dämpfe, z.B. Chlor, Hydrogensulfid (Schwefelwasserstoff), Hydrogencyanid (Blausäure).

Nicht gegen Kohlenstoffmonoxid zu verwenden!
E Gelb Saure Gase und Dämpfe, z.B. Schwefeldioxid, Hydrogenchlorid (Chlorwasserstoff)
K Grün Basische Gase und Dämpfe, z.B. Ammoniak und organische Ammoniakderivate
CO Schwarz Kohlenstoffmonoxid

CO-Filter dürfen nur einmal verwendet werden und sind danach zu entsorgen.
Hg Rot Quecksilberdampf und Quecksilberverbindungen.

Hg-Filter dürfen max. 50 Stunden eingesetzt werden.
NO Blau Nitrose-Gase, z. B. Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid

NO-Filter dürfen nur einmal verwendet werden.
Reaktor Orange Radioaktives Iod einschließlich radioaktivem Iodmethan.

Die Anweisungen nach lokalen Richtlinien müssen beachtet werden.
P Weiß Partikel

Richtiger Umgang mit Filtersystemen
–	 Personenbezogene Auswahl (Größe, Eignung z. B. für Brillenträger)
–	 Überwachung der Einsatzfähigkeit (Funktionsprüfung vor Anwendung)
–	 Bestimmung von Verantwortlichen, Gerätewarten, Servicebetrieben
–	 Instandhaltung und Wartung nach Herstellervorschrift und BGR 190
–	 Lagerung und Lagerfristen (in der Regel 2 – 3 Jahre) sind zu beachten
–	 Filterwechsel bei erhöhten Einatemwiderständen bzw. Fremdgeruch
–	 Verschluss von kontaminierten Filtern (Vermeidung von Schadstoff

verschleppung und Eigenkontamination)

Einsatzbegrenzungen für Halbmasken
–	 Sauerstoffgehalt in der Umgebungsluft muss mind. 17 Vol-% betragen
–	 Filtergewicht bei Halbmasken darf 300 g nicht überschreiten BGR 190
–	 Vorsorgeuntersuchung G26/1–3 gem. BGR 190 Anhang 3,  

befreit davon sind Systeme mit Einatemwiderständen unter 0,5 mbar und 
unter 3 kg Gerätegewicht – in der Regel Einwegmasken und Halbmasken 
mit den dazugehörigen Filtern (herstellerabhängig)

–	 Tragezeitbegrenzungen BGR 190 Anhang 2

Einsatzbegrenzungen für Vollmasken
–	 Technische Rahmenbedingungen müssen den Einsatz der Systeme er-

lauben
–	 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung G/26-3 für erhöhte Belastung 

mit Gerätegewichten über 5 kg Gerätegewicht, Ein- und/oder Ausatemwi-
derstände bis 6 mbar gem. BGR 190 Anhang 3

–	 Tragezeitbegrenzungen BGR 190 Anhang 2

Umgebungsluftabhängige Filtersysteme
–	 EN 149: Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln
–	 EN 140: Halb- und Viertelmasken
–	 EN 143: Partikelfilter

–	 EN 14387 Gasfilter und Kombinationsfilter
–	 EN 136: Vollmasken
–	 EN 1835: Druckluft-Schlauchgeräte für leichte Einsätze mit Helm oder 

Haube
–	 EN 138 Frischluft-Schlauchgeräte in Verbindung mit Vollmaske, Halbmaske 

oder Mundstückgarnitur
–	 EN 12941: Gebläsefiltergeräte mit einem Helm oder einer Haube
–	 EN 403: Filtergeräte mit Haube zur Selbstrettung bei Bränden

Umgebungsluftunabhängige Isolations- oder Druckluftsysteme
–	 EN 137: Behältergeräte mit Druckluft (Pressluftatmer) mit Vollmaske
– 	EN 139: Druckluft-Schlauchgeräte in Verbindung mit Vollmaske, Halbmaske 

oder Mundstückgarnitur
–	 EN 271: Druckluft-Schlauchgeräte oder Frischluft-Schlauchgeräte mit Luft-

förderer mit Haube für Strahlarbeiten
–	 EN 12021: Druckgase für Atemschutzgeräte
–	 EN 14593-1: Druckluft-Schlauchgeräte mit Lungenautomat – Teil 1: Geräte 

mit einer Vollmaske
–	 EN 148-2: Gewinde für Atemanschlüsse – Teil 2: Zentralgewindeanschluss
–	 EN 148-3: Gewinde für Atemanschlüsse – Teil 3: Gewindeanschluss M 

45x3
–	 EN 145: Regenerationsgeräte mit Drucksauerstoff oder Drucksauerstoff/-

stickstoff
–	 DIN 58652-1: Regenerationsgeräte – Teil 1: Kurzzeit-Chemikalsauerstoff-

schutzgeräte (KO2) für leichte Arbeit
–	 EN 402: Lungenautomatische Behältergeräte mit Druckluft mit Vollmaske 

oder Mundstückgarnitur für Selbstrettung
–	 EN 404: Atemschutzgeräte für Selbstrettung: Filterselbstretter mit Mund-

stückgarnitur zum Schutz gegen Kohlenmonoxid

Filter gegen partikelförmige Schadstoffe wie Staub, Rauch und Aerosol



Mit der 3M™ 4000+ Halbmasken Serie.
Gebrauchsfertig und wartungsfrei.
Je höher der Tragekomfort einer Atemschutzmaske, desto größer 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Mitarbeiter sie durchgehend in 
gefährlichen Umgebungen tragen. Bei 3M™ finden wir kontinuierlich 
neue Wege, unsere Produkte zu verbessern. 
Die neue 3M™ Halbmaske der Serie 4000+ ist die Weiterentwicklung 
der beliebtesten wartungsfreien, wiederverwendbaren Halbmaske 
von 3M. Jetzt mit neuem Ausatemventil, das spürbar leichteres Atmen 
ermöglicht und mehr Tragekomfort bietet.  

Weitere Produktinformationen finden Sie unter 
www.3Marbeitsschutz.de/4000plus

Über  

30% 
Reduzierung 

des  
Atemwiderstandes* 

(Ausatmung)

Der Ausatemwiderstand der 3M™ Halbmasken Serie 4000+ wurde bei einem Spitzenausatemluftstrom von 120 l/min um >30% und bei 160 l/min 
um >35% reduziert (im Vergleich zur bisherigen 3M™ 4000 Serie). Die Ergebnisse wurden 2017 von 3M unter Laborbedingungen gemessen. Die 
Atemraten stellen nur ein Beispiel dar.

Atmen leichter 
gemacht.

Neu!
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Gebrauchsfertiger Atemschutz

Halbmaske FFABE1P3D 4277+
Gebrauchsfertige, wartungsfreie Halbmaske mit integrierten Filterelementen, Schutz schützt vor organischen, anorga-
nischen und sauren Gasen und Dämpfen wie SO2 und HCI sowie Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert, hautfreund-
liche, silikonfreie Gesichtsabdichtung, bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befesti-
gendem Nackenriemen, verbessertes Ausatemventil reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung insbesondere in heißen 
und feuchten Arbeitsumgebungen, kombinierbar mit vielen Augen- und Gehörschutzprodukten, wiederverschließbarer 
Beutel im Lieferumfang enthalten.
Norm	 EN 405:2001+A1:2009
Schutzstufe	 FFABE1P3 R D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410131200 4277+ 1 Stück a. A.

Halbmaske FFABEKP3D 4279+
Gebrauchsfertige, wartungsfreie Halbmaske mit integrierten Filterelementen, Schutz vor organischen (Siedepunkt über 
65 °C) und anorganischen Gasen und Dämpfen, sauren Gasen sowie Ammoniak, Methylamin, Chlor, Bleichmittel und 
Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert, hautfreundliche, silikonfreie Gesichtsabdichtung, bequeme Bebänderung mit 
verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem Nackenriemen, verbessertes Ausatemventil reduziert Hitze- 
und Feuchtigkeitsbildung insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen, kombinierbar mit vielen Augen- 
und Gehörschutzprodukten, wiederverschließbarer Beutel im Lieferumfang enthalten.
Norm	 EN 405:2001+A1:2009
Schutzstufe	 FFABEKP3 R D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410131300 4279+ 1 Stück a. A.

Schutzvlies für Halbmaske 4000+
Partikelvorfilter für die 3M™ Halbmasken Serie 4000+, erhöht die Standzeit der Filter, verhindert vorschnelles Zusetzen, 
Schutz vor groben Verunreinigungen.
Norm	 EN 405:2001+A1:2009
VdGW	 Entsprechend der Masken-Filter-Kombination	

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1480131300 400+ 10 Stück a. A.

Cool Flow™ Fan Standard
Optionales Zubehör für wartungsfreie 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken 4000+ oder 0694X+, einfach und sicher zu 

befestigen, spürbar kühlendes Gefühl auf dem Gesicht während der Arbeit, vermindert Wärme- 
und Feuchtigkeitsstau, wiederaufladbar, Steckverbinder im Lieferumfang enthalten.

Artikel-Nr. Typ Lieferbarkeit VE €/Stück

1410131360 1040EU a. A. 5 Stück a. A.
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Gebrauchsfertiger Atemschutz

CompactMask FFA1P2RD 512001
Gebrauchsfertige, wartungsfreie Halbmaske, zuverlässiger Schutz gegen Partikel, Gase und Dämpfe, sehr einfache 
Handhabung, kompakte Abmessung, großes Sichtfeld, Push-to-Test Ventil, Volldichtlippe, größenverstellbar, Clip-Ver-
schluss, luftdichter Aufbewahrungsbeutel. Gegen organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt >65°C (max. Konzen-
tration < 0,1 Vol.%), sowie ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Zusätzlich gegen CMR-Stoffe und 
luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3, wenn eine Gefährdungsbeurteilung vorliegt.
Norm	 EN 405:2001 + A1:2009
VdGW	 Bis zum 30-fachen AGW
Schutzstufe	 FFA1 P2 R D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1425512000 512001 1 Stück a. A.

CompactMask FFA1B1E1K1P3RD 543001
Gebrauchsfertige, wartungsfreie Halbmaske, zuverlässiger Schutz gegen Partikel, Gase und Dämpfe, sehr einfache 
Handhabung, kompakte Abmessung, großes Sichtfeld, Push-to-Test Ventil, Volldichtlippe, größenverstellbar, Clip-
Verschluss, luftdichter Aufbewahrungsbeutel. Mehrbereichsfilter gegen Gase und Dämpfe (max. Konzentration < 0,1 
Vol.%), sowie gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Gegen CMR-Stoffe, radioaktive 
Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3.
Norm	 EN 405:2001 + A1:2009
VdGW	 Bis zum 30-fachen AGW
Schutzstufe	 FFABEK1 P3 R D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1425543000 543001 1 Stück a. A.

Halbmaske FFA1P2D 4251+
Gebrauchsfertige, wartungsfreie Halbmaske mit integrierten Filterelementen, Schutz vor organischen Gasen und 
Dämpfen bis zum 30-fachen Grenzwert (Siedepunkt über 65 Grad Celsius) und vor Partikeln bis zum 10-fachen Grenz-
wert, konventionelle Farben, Umgang mit verschiedenen Lösemitteln (Xylol, MEK, Toluol usw.), hautfreundliche, silikon-
freie Gesichtsabdichtung, bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem Nacken-
riemen, verbessertes Ausatemventil reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung insbesondere in heißen und feuchten 
Arbeitsumgebungen, kombinierbar mit vielen Augen- und Gehörschutzprodukten, wiederverschließbarer Beutel im 
Lieferumfang enthalten.
Norm	 EN 405:2001+A1:2009	
Schutzstufe	 FFA1P2 R D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410131000 4251+ 1 Stück a. A.

Halbmaske FFA2P3D 4255+
Gebrauchsfertige, wartungsfreie Halbmaske mit integrierten Filterelementen, Schutz vor organischen Gasen und 
Dämpfen bis zum 30-fachen Grenzwert (Siedepunkt über 65 Grad Celsius) und vor Partikeln bis zum 10-fachen Grenz-
wert, konventionelles Farbspritzen, Umgang mit verschiedenen Lösemitteln (Xylol, MEK, Toluol usw.), hautfreundliche, 
silikonfreie Gesichtsabdichtung, bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem 
Nackenriemen, verbessertes Ausatemventil reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung insbesondere in heißen und 
feuchten Arbeitsumgebungen, kombinierbar mit vielen Augen- und Gehörschutzprodukten, wiederverschließbarer Beu-
tel im Lieferumfang enthalten.
Norm	 EN 405:2001+A1:2009
Schutzstufe	 FFA2P3 R D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410131100 4255+ 1 Stück a. A.
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Gebrauchsfertiger Atemschutz

Starterset Vollmaske Serie 6000
Vollmasken-Starter-Set, Inhalt: 1 Vollmaskenkörper 6800, 2 Gase- und Kombifilter 06915 (A2), 2 Partikelfilter 5935 
(P3R), 2 Filterdeckel 501, 25 Visierschutzfolien 6885, 10 Reinigungstücher 105.
Norm	 EN 136:1998 Kl 1, EN 14387:2004, EN 143:2000
VdGW	
Schutzstufe	 A4 P3 R

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

1420131450 50648 M 1 Stück a. A.

Starterpaket Atemschutzmaske für Lackierarbeiten
Atemschutzmaske für Lackierarbeiten, gebrauchsfertiges Starter-Paket, Halbmaske mit Bajonett-Doppelfilterdesign, 
Cool Flow™ Ventil, Kopfbebänderung und Nackenriemen. Inhalt: 1 Mehrweg-Halbmaske Serie 6000, 2 Filter A2 
(06915) und 2 Filter P3 (05935) in einer robusten Aufbewahrungsbox.
Schutzstufe	 A2P3 R

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

1425130125 50684 M 4 Stück a. A.

1425130140 50685 L 4 Stück a. A.

Maskenset Gase & Dämpfe
Halbmasken-Set A2 P3, komplette Lösung zum Schutz vor Gefahren durch Schadstoffe in Gasen, Dämpfen und Parti-
keln, Cool Flow™ Ausatemventil reduziert die Atemwiderstände, kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen, Inhalt: 3M™ Halb-
maske Serie 7500, 2 Filter 6055 (A2), 4 Partikel-Einlegefilter 5935 (P3R), 2 Filterdeckel 501.
Norm	 EN 140, EN 14387, EN 143 
Schutzstufe	 A2P3 R

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

1420175232 7523 M 1 Stück a. A.

1425130310 7523 L 1 SET a. A.

Vollmaske ABEK1P3 R EasyLock® Ready Pack 943201
Vollmaske EasyLock® Serie 9000 mit montierten Kombifiltern ABEK1P3 R, rahmenlose Scheibe aus kratzfestem, lö-
sungsmittelresistentem Polycarbonat, weit aufstehende Bebänderung und zwei praktische Lösegriffe ermöglichen ein-
faches Auf- und Absetzen, anatomische Dichtlippe, wartungsarm, langlebig, in Alubeutel verschweißt.
Norm	 EN 136, EN 14387
Schutzstufe	 ABEK1P3 R

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

1425153400 943201 M 1 Stück a. A.
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Gebrauchsfertiger Atemschutz

Atemschutzbox A2P2 R 857202
Halbmaske mit Manschetten-Filteranschluss inkl. A2 P2 Filter, Filteradapter und Aufbewahrungsbox, großes Sichtfeld, 
Volldichtlippe, Clip-Verschluss, zuverlässiger Schutz gegen Partikel, Gase und Dämpfe, Gegen organische Gase und 
Dämpfe mit Siedepunkt >65°C (max. Konzentration < 0,5 Vol. %) sowie gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Was-
ser- und Ölbasis. Zusätzlich gegen CMR-Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 
wenn eine Gefährdungsbeurteilung vorliegt.
Norm	 EN 140:1998, EN 14387:2004 + A1:2008, EN 143:2000 + A1:2006
Schutzstufe	 A2 P2 RD

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1480150600 857202 1 Stück a. A.

Atemschutzbox A2P3 R 723202
Halbmaske mit EasyLock® Bajonettverschluss inkl. A2P3 Filter und Aufbewahrungsbox, zuverlässiger Schutz gegen 
Partikel, Gase, Dämpfe, einfache Filtermontage ohne Adapter, wartungsarm und langlebig. Gegen organische Gase 
und Dämpfe mit Siedepunkt >65°C (max. Konzentration < 0,1 Vol. %) sowie gegen gesundheitsschädliche Stäube und 
Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel,Enzyme,sowie luftgetragene biologische 
Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3.
Norm	 EN 140:1998, EN 14387:2004 + A1:2008
Schutzstufe	 A2P3 R

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1425723232 723202 1 Stück a. A.
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Masken und Filter

Halbmaske Serie 8000
Wiederverwendbarer Halbmaskenkörper mit Manschetten-Filteranschluss, großes Sichtfeld, Volldichtlippe, Filter-Ad-
apter für die Montage von Partikelfiltern als Haupt- oder Vorfilter, längenverstellbare Bebänderung, Clip-Verschluss, 
langlebig und komfortabel.
Norm	 EN 140:1998
VdGW	 Entsprechend der Masken-Filter-Kombination

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen Lieferbarkeit VE €/Stück

1420150100 800101 S a. A. 1 Stück a. A.

1420150200 800201 M 1 Stück a. A.

1420150300 800301 L 1 Stück a. A.

Gasfilter A2 Serie 8000
Gasfilter A2 für Serie 8000, zuverlässiger Schutz gegen Gase und Dämpfe, einfache Montage über Manschettendich-
tungen. Gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe (max. Konzentration < 0,5 Vol. %).
Norm	 EN 14387:2004 + A1:2008
VdGW	 Bis zum 30-Fachen AGW
Schutzstufe	 A2

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1445151600 850001 10 Stück a. A.

Partikelfilter P2RD Serie 8000
Partikelfilter für Masken der Serie 8000 und 5000, AirWave® Longlife-Faltfilter entweder direkt an den Maskenkörper 
montieren oder mit Gasfiltern kombinieren, für die Montage sind separat erhältliche Filteradapter erforderlich. Gegen 
ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Zusätzlich gegen CMR-Stoffe und luftgetragene biologische 
Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 wenn eine Gefährdungsbeurteilung vorliegt.
Norm	 EN 143:2000+A1:2006
VdGW	 Bis zum 10-fachen AGW für Partikel
Schutzstufe	 P2 R D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1445150300 807001 8 Stück a. A.

Partikelfilter P3RD Serie 8000
Partikelfilter P3 R D für Serie 8000 und 5000, AirWave® Longlife-Faltfilter entweder direkt an den Maskenkörper montie-
ren oder mit Gasfiltern kombinieren, für die Montage sind separat erhältliche Filteradapter erforderlich. Gegen gesund-
heitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme sowie 
luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 und 3.
Norm	 EN 143:2000+A1:2006
VdGW	 Bis zum 30-Fachen AGW für Partikel
Schutzstufe	 P3 R D

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1445150400 808001 8 Stück a. A.

Partikelfilteradapter Serie 8000
Adapter für Partikelfilter der Serie 8000, einfache Montage.

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1480150200 809501 10 Stück a. A.
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Masken und Filter

Halbmaske Serie 7000 mit EasyLock®
Wiederverwendbarer Halbmaskenkörper mit EasyLock® Bajonettverschluss, einfache Filtermontage ohne Adapter, 
wartungsarm, Volldichtlippe, großes Sichtfeld, größenverstellbare Bebänderung, Clip-Verschluss, Bandentriegelung.
Norm	 EN 140:1998
VdGW	 Entsprechend der Kopfteil-Filter-Kombination

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

1425700101 700101 S 1 Stück a. A.

1425700202 700201 M 1 Stück a. A.

1425700303 700301 L 1 Stück a. A.

Vollmaske Serie 9000 mit EasyLock®
Vollmaske Serie 9000 mit Bajonettanschluss EasyLock®, extrem leicht, Panoramascheibe aus kratzfestem, lösungs-
mittelresistentem Polycarbonat, anatomische Dichtlippe, zwei praktische Lösegriffe ermöglichen einfaches Auf- und 
Absetzen, wartungsarm, einfaches Austauschen der Filter und Ersatzteile, erfüllt die Anforderungen der Klasse 2.
Norm	 EN 136:1998 CL2

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen Lieferbarkeit VE €/Stück

1425900101 9001 S a. A. 1 Stück a. A.

1425900202 9002 M 1 Stück a. A.

1425900303 9003 L a. A. 1 Stück a. A.

Partikelfilter P1 R EasyLock®
EasyLock® Partikelfilter für Serie 7000 und 9000, zuverlässiger Schutz gegen Partikel, einfache Montage ohne Adap-
ter, Faltfilter: einfaches Atmen durch größere Filteroberfläche. Gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und 
Ölbasis. Nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Ri-
sikogruppen 2 und 3.
Norm	 EN 143:2000+A1:2006
VdGW	 Serie 7000: 4-Fache des Grenzwertes, Serie 9000: 4-Fache des Grenzwertes
Schutzstufe	 P1 R

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1425901010 901001 20 Stück a. A.

Partikelfilter P2 R EasyLock®
EasyLock® Partikelfilter P2R für Serie 7000 und 9000, zuverlässiger Schutz gegen Partikel, einfache Montage ohne 
Adapter, Faltfilter: einfaches Atmen durch größere Filteroberfläche. Gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- 
und Ölbasis. Zusätzlich gegen CMR-Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 wenn 
eine Gefährdungsbeurteilung vorliegt.
Norm	 EN 143:2000+A1:2006
VdGW	 Serie 7000: 10-Fache des Grenzwertes, Serie 9000: 15-Fache des Grenzwertes
Schutzstufe	 P2 R

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1425901020 902001 20 Stück a. A.
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Masken und Filter

Partikelfilter P3 R EasyLock®
EasyLock® Partikelfilter P3 R für Serie 7000 und 9000, zuverlässiger Schutz gegen Partikel, einfache Montage ohne 
Adapter, Faltfilter: einfaches Atmen durch größere Filteroberfläche. Gegen gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole 
auf Wasser- und Ölbasis. Gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeits-
stoffe der Risikogruppe 2 und 3.
Norm	 EN 143:2000+A1:2006
VdGW	 Serie 7000: 30-Fache des Grenzwertes, Serie 9000: 400-Fache des Grenzwertes
Schutzstufe	 P3 R

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1425901030 903001 12 Stück a. A.

Gasfilter A1 EasyLock®
Gasfilter kann direkt mit dem Maskenkörper verbunden werden, vereinfachte Handhabung durch EasyLock-Filtersys-
tem.
Norm	 EN 14387:2004+A1:2008
VdGW	 Serie 7000: 30-Fache des Grenzwertes, Serie 9000: 400-Fache des Grenzwertes
Schutzstufe	 A1

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1425910100 9100 10 Stück a. A.

Gasfilter A2 EasyLock®
EasyLock® Gasfilter A2 für Serie 7000 und 9000, zuverlässiger Schutz gegen Gas und Dampf, einfache Montage ohne 
Adapter. Gegen organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt >65°C (max. Konzentration < 0,5 Vol. %).
Norm	 EN 14387:2004+A1:2008
VdGW	 Serie 7000: 30-Fache des Grenzwertes, Serie 9000: 400-Fache des Grenzwertes
Schutzstufe	 A2

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1425910200 920001 8 Stück a. A.

Gasfilter A1B1E1 EasyLock®
Gasfilter kann direkt mit dem Maskenkörper verbunden werden, vereinfachte Handhabung durch EasyLock-Filtersys-
tem.
Norm	 EN 14387:2004+A1:2008
VdGW	 Serie 7000: 30-Fache des Grenzwertes, Serie 9000: 400-Fache des Grenzwertes
Schutzstufe	 A1B1E1

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1425930300 9300 10 Stück a. A.
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Masken und Filter

Gasfilter A1B1E1K1 EasyLock®
Gasfilter kann direkt mit dem Maskenkörper verbunden werden, vereinfachte Handhabung durch EasyLock-Filtersys-
tem,
Norm	 EN 14387:2004+A1:2008
VdGW	 Serie 7000: 30-Fache des Grenzwertes, Serie 9000: 400-Fache des Grenzwertes
Schutzstufe	 A1B1E1K1

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1425930400 9400 10 Stück a. A.

Gasfilter AX EasyLock®
Gasfilter kann direkt mit dem Maskenkörper verbunden werden, vereinfachte Handhabung durch EasyLock-Filtersys-
tem, Schutz gegen organische Dämpfe Siedepunkt ? 65°C, Filter für den einmaligen Gebrauch.
Norm	 EN 14387:2004+A1:2008
VdGW	 Serie 7000: 30-Fache des Grenzwertes, Serie 9000: 400-Fache des Grenzwertes
Schutzstufe	 AX

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1425930600 9600 8 Stück a. A.

Kombinationsfilter A2P3 R EasyLock®
EasyLock® Kombinationsfilter für Serie 7000 und 9000, zuverlässiger Schutz gegen Partikel, Gas und Dampf, einfache 
Montage ohne Adapter.
Norm	 EN 14387:2004+A1:2008
VdGW	 Serie 7000: 30-Fache des Grenzwertes, Serie 9000: 400-Fache des Grenzwertes
Schutzstufe	 A2P3 R

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1425940200 923001 1 Stück a. A.

Kombinationsfilter A1B1E1K1HgP3R EasyLock®
EasyLock® Kombinationsfilter mit Bajonettanschluss, vormontierter Gas-und Partikelfilter, einfache Montage an Mas-
kenkörper der Serie 7000 und 9000, zuverlässiger Schutz gegen Partikel, Gas und Dampf, Gas- und Partikelfilter lassen 
sich einzeln austauschen, Schutz gegen organische, anorganische, saure Gase und Dämpfe und Ammoniak, Schwefel-
dioxid, Quecksilber (max. Konzentration < 0,1 Vol. %).
Norm	 EN 14387:2004+A1:2008
VdGW	 Serie 7000: 30-Fache des Grenzwertes, Serie 9000: 400-Fache des Grenzwertes
Schutzstufe	 A1B1E1K1Hg P3 R

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1425902973 9730 1 Stück a. A.
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Secure Click™ Halbmaske HF-800
Leichteres Atmen bei niedrigen Atemwiderständen durch 4-fach-Luftstrom-Filtersystem, schnelle und sichere Secure 
Click™ Filterverbindung, Dichtsitz-Probe per Knopfdruck, optionale Sprechmembran (Serie HF-800SD) für leichtere 
Kommunikation, schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld sowie Kompatibilität mit bestimmten Schweißerhelmen, 
Ausatemventil leitet Atemwärme und -feuchtigkeit nach unten, einfach verstellbare Kopfbebänderung.	

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen Lieferbarkeit VE €/Stück

1420131900 HF-801 S a. A. 10 Stück a. A.

1420131901 HF-802 M a. A. 10 Stück a. A.

1420131902 HF-803 L a. A. 10 Stück a. A.

Secure Click™ Partikelfilter
Secure Click™ Partikelfilter P3 R, zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln, 2 Dual-Luftstrom Filter für niedrige 
Atemwiderstände, schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung, schlankes Filterdesign für gutes Sichtfeld, zur 
Verwendung mit der Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800 (SD).
Norm	 EN 143:2000 + A1:2006

Artikel-Nr. Typ Schutzstufe Schutz vor Lieferbarkeit VE €/Stück

1420131906 D3125 P2 R Partikeln a. A. 80 Stück a. A.

1420131908 D3135 P3 R Partikeln 80 Stück a. A.

1420131909 D3138 P3 R Partikeln, Ozon und 
störenden Konzen-
trationen von orga-
nischen Dämpfen 
und  sauren Gasen 
unterhalb geltender 
Grenzwerte

80 Stück a. A.

Secure Click™ Gasfilter
Secure Click™ Gasfilter A2, zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen (Siedepunkt über 65 ºC), 2 Dual-Luft-
strom-Filter für niedrige Atemwiderstände, schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld, zur Verwendung mit der Halb-
masken-Serie Secure Click™ HF-800 (SD) und zur Kombination mit Partikel-Einlegefiltern der Serie D7000 und dem 
Filterdeckel D701.
Norm	 EN 14387:2004 + A1:2008

Artikel-Nr. Typ Schutzstufe Lieferbarkeit VE €/Stück

1420131915 D8055 A2 a. A. 64 Stück a. A.

Secure Click™ Kombifilter A2P3 D8095
Secure Click™ Kombinationsfilter, 2 Dual-Luftstrom Filter für niedrige Atemwiderstände, schlankes Filterdesign für ein 
gutes Sichtfeld, nach hinten geschwungene Form zur Vergrößerung des Sichtfelds und zur Kompatibilität mit Schwei-
ßer- und Schleifervisieren, zur Verwendung mit der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800 (SD).
Norm	 EN 14387:2004 + A1:2008

Artikel-Nr. Typ Schutzstufe Schutz vor VE €/Stück

1420131917 D8095 A2 P3 R Partikeln und organischen Gasen und 
Dämpfen (Siedepunkt über 65 °C)

64 Stück a. A.

1420131918 D8094 ABEK1 P3 R Partikeln und organischen Dämpfen 
(Siedepunkt > 65 °C), anorganischen 
und sauren Gasen sowie Ammoniak, 
Partikeln und Formaldehyd

64 Stück a. A.
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Halb- und Vollmasken

Halbmaske Serie 6000
Extrem leichter Maskenkörper, uneingeschränkte Sicht, wartungsarm, reduzierte Atemwiderstände, gute Gewichtsver-
teilung, kompakte Bauform, Doppelfilter-System, breites Filtersortiment verfügbar, kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen.
Norm	 EN 140
VdGW	 Entsprechend der Masken-Filter-Kombination
Schutzstufe	 Richtet sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serie 2000, 5000 und 6000.

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

1420131401 6100 S 1 Stück a. A.

1420131402 6200M M 1 Stück a. A.

1420131403 6300L L 1 Stück a. A.

Halbmaske Serie 6500
Flaches Design für weites Sichtfeld, Silikon-Gesichtsabdichtung, strapazierfähige und einstellbare Kopfbebänderung, 
Quick Release Mechanismus erleichtert das Auf- und Absetzen der Maske, Bajonett Klick System, mit Partikelfiltern 
kompatibel mit 3M™ Speedglass™ Kopfteilen, Atemventils leitet Hitze und Feuchtigkeit nach unten ab und ermöglicht 
einfache Dichtsitzprüfung mit Überdruck.
Norm	 EN 140	

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

1430134653 6501QL S 1 Stück a. A.

1430134654 6502QL M 1 Stück a. A.

1430134655 6503QL L 1 Stück a. A.

Vollmaske Serie 6000
Vollmasken der Serie 6000 für vielfältige Einsatzbereiche, reduzierte Atemwiderstände, gute Gewichtsverteilung, guter 
Tragekomfort bei optimaler Sicherheit und einfacher Handhabung, uneingeschränkte Sicht, passend für jede Gesichts-
form, Bajonett-Klick-Anschluss für schnelles und unkompliziertes Wechseln der Filter, Schutzfaktor entsprechend der 
Masken-Filter-Kombination.
Norm	 EN 136:1998 Kl. 1,  EN 166:2001

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

1430133900 6700S S 1 Stück a. A.

1430134000 6800M M 1 Stück a. A.

1430133800 6900L L 1 Stück a. A.

Halbmaske Serie 7500
Belastbar und höchst komfortabel. Drop-Down-Bebänderung (erlaubt es, die Maske in kurzen Arbeitspausen bequem 
vor der Brust zu tragen, anstatt sie komplett ablegen zu müssen), 3M™-Cool-Flow™-Ausatemventil, perfekter Dicht-
sitz durch strukturierte Gesichtsabdeckung, breites Filter- und Ersatzteilsortiment, kompatibel mit 3M™-Schutzbrillen.
Norm	 EN 140
VdGW	 Entsprechend der Masken-Filter-Kombination
Schutzstufe	 Richtet sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serie 2000, 5000 und 6000.

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen Lieferbarkeit VE €/Stück

1420131810 7501 S a. A. 1 Stück a. A.

1420131820 7502 M 1 Stück a. A.

1420131830 7503 L 1 Stück a. A.
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Gas- und Kombifilter

Gasfilter A1 6051
Gas- und Dämpfefilter A1, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65 °C), Filter passen mittels 
Bajonett-Klick-Anschluss auf die Masken der Serie 6000, 7000 sowie 7500.
Norm	 EN 14387:2004 + A1:2008
VdGW	 Entsprechend der Masken-Filter-Kombination
Schutzstufe	 A1

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1445131000 6051 8 Stück a. A.

Gasfilter A2 6055
Gas- und Dämpfefilter A2, Schutz gegen organische Dämpfe (Siedepunkt > 65 °C), Filter passen mittels Bajonett-Klick-
Anschluss auf die Masken der Serie 6000, 7000 sowie 7500.
Norm	 EN 14387:2004 + A1:2008
VdGW	 Entsprechend der Masken-Filter-Kombination
Schutzstufe	 A2

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1445131100 6055 8 Stück a. A.

Gasfilter A1 + Fomaldehyd 6075
Gas- und Dämpfefilter A1 + Formaldehyd, Schutz gegen organische Dämpfe (Siedepunkt > 65 °C) und Formaldehyd, 
Filter passen mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die Masken der Serie 6000, 7000 sowie 7500.
Norm	 EN 14387:2004 + A1:2008
VdGW	 Entsprechend der Masken-Filter-Kombination
Schutzstufe	 A1 + Formaldehyd

Artikel-Nr. Typ Lieferbarkeit VE €/Stück

1445130100 6075 a. A. 8 Stück a. A.

Gasfilter A2 06915
Gasfilter A2 für Lackiermasken der Serie 6000, gegen organische Gase und Dämpfe wie z.B. Lösemitteldämpfe, Bajo-
nett-Anschluss, Wechselfilter für Lackiermasken.
Norm	 EN 14387:2004 + A1:2008
VdGW	 Entsprechend der Masken-Filter-Kombination
Schutzstufe	 A2

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1445134240 06915 8 Stück a. A.

Kombifilter AXP3 6098
Gase-, Dämpfe- und Partikelfilter AXP3 R, Schutz gegen organische Dämpfe (Siedepunkt < 65°C) und Partikel, für 
Vollmasken mit Bajonett-Klick-Anschluss.
Norm	 EN 14387:2004+A1:2008
VdGW	 Entsprechend der Masken-Filter-Kombination
Schutzstufe	 AXP3 R

Artikel-Nr. Typ Lieferbarkeit VE €/Stück

1445130900 6098 a. A. 4 Stück a. A.
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Gas- und Kombifilter

Gasfilter K1 6054
Gas- und Dämpfefilter K1, Schutz gegen Ammoniak und Ammoniakderivate, Filter passen mittels Bajonett-Klick-An-
schluss auf die Masken der Serie 6000, 7000 sowie 7500.
Norm	 EN 14387:2004 + A1:2008
VdGW	 Entsprechend der Masken-Filter-Kombination
Schutzstufe	 K1

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1445131200 6054 8 Stück a. A.

Gasfilter ABE1 6057
Gas- und Dämpfefilter ABE1, Schutz gegen organische Dämpfe (Siedepunkt >65°C), anorganische Dämpfe und saure 
Gase, Filter passen mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die Masken der Serie 6000, 7000 sowie 7500.
Norm	 EN 14387:2004 + A1:2008
VdGW	 Entsprechend der Masken-Filter-Kombination
Schutzstufe	 ABE1

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1445131300 6057 8 Stück a. A.

Gasfilter ABEK1 6059
Gas- und Dämpfefilter ABEK1, Schutz gegen organische Dämpfe (Siedepunkt >65°C), anorganische Dämpfe, saure 
Gase, Ammoniak und seine Derivate, Filter passen mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die Masken der Serie 6000, 
7000 sowie 7500.
Norm	 EN 14387:2004 + A1:2008
VdGW	 Entsprechend der Masken-Filter-Kombination
Schutzstufe	 ABEK1

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1445130300 6059 8 Stück a. A.

Kombifilter ABEK2HgP3 + Formaldehyd 6099
Gase-, Dämpfe- und Partikelfilter A2B2E2K2HgP3 R + Formaldehyd, Schutz gegen organische Dämpfe (Siedepunkt 
über 65°C), anorganische und saure Gase, Quecksilberpartikel und Formaldehyd, geeignet für Vollmasken mit Bajo-
nett-Klick-Anschluss.
Norm	 EN 14387:2004+A1:2008
VdGW	 Entsprechend der Masken-Filter-Kombination
Schutzstufe	 ABEK2HgP3R + Formaldehyd

Artikel-Nr. Typ Lieferbarkeit VE €/Stück

1445134200 6099 a. A. 4 Stück a. A.

Kombifilter ABEK1P3 + Formaldehyd 6092
Gase-, Dämpfe- und Partikelfilter A1B1E1K1P3 R + Formaldehyd, Schutz gegen organische Dämpfe (Siedepunkt über 
65°C), anorganische und saure Gase, Ammoniakpartikel und Formaldehyd, geeignet für Halb- und Vollmasken mit 
Bajonett-Klick-Anschluss.
Norm	 EN 14387:2004+A1:2008
VdGW	 Entsprechend der Masken-Filter-Kombination
Schutzstufe	 ABEK1P3 R + Formaldehyd

Artikel-Nr. Typ Lieferbarkeit VE €/Stück

1445134220 6092 a. A. 4 Stück a. A.
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Partikelfilter

Partikelfilter in Kunststoffgehäuse P3 6035
Partikelfilter P3 R, Gehäuses robust für besonders harte Arbeitsbedingungen, Schutz gegen feste und flüssige Partikel, 
für Masken der Serie 6000, 6500 und 7000 mit Bajonett-Klick-Anschluss.
Norm	 EN 143:2000
VdGW	 Entsprechend der Masken-Filter-Kombination
Schutzstufe	 P3 R

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1445134400 6035 20 Stück a. A.

Partikelfilter P2 2125
Partikelfilter P2 R, Schutz gegen feste und flüssige Partikel, Filter passen mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die 
Masken der Serie 6000, 7000 sowie 7500.
Norm	 EN 143:2000
VdGW	 Entsprechend der Masken-Filter-Kombination
Schutzstufe	 P2 R

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1445131400 2125 20 Stück a. A.

Partikelfilter P2 2128
Partikelfilter P2 R, Schutz gegen feste und flüssige Partikel, Ozonschutz (10 x AGW), Schutz gegen organische Dämpfe 
und saure Gase unter dem Grenzwert, für Halb- und Vollmasken der Serie 6000, 7000 sowie 7500.
Norm	 EN 143:2000
VdGW	 Entsprechend der Masken-Filter-Kombination, Ozon bis zum 10-fachen Grenzwert
Schutzstufe	 P2 R

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1445131600 2128 20 Stück a. A.

Partikelfilter P3 2135
Partikelfilter P3 R, Schutz gegen feste und flüssige Partikel, für Halb- und Vollmasken der Serie 6000, 7000 sowie 7500.
Norm	 EN 143:2000
VdGW	 Entsprechend der Masken-Filter-Kombination, Ozon bis zum 10-fachen Grenzwert
Schutzstufe	 P3 R

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1445131500 2135 20 Stück a. A.

Partikelfilter P3 2138
Partikelfilter P3 R, Schutz gegen feste und flüssige Partikel, Ozonschutz (10 x AGW), Schutz gegen organische Dämpfe 
und saure Gase unter dem Grenzwert, für Halb- und Vollmasken der Serie 6000, 7000 sowie 7500, ideal zum Schwei-
ßen.
Norm	 EN 143:2000
VdGW	 Entsprechend der Masken-Filter-Kombination, Ozon bis zum 10-fachen Grenzwert
Schutzstufe	 P3 R

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1445131700 2138 20 Stück a. A.
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Zubehör Halb- und Vollmasken

Partikel-Einlegefilter
Partikel-Einlegefilter, Schutz gegen feste und flüssige Partikel, Verwendung in Kombination mit Gasfiltern, für Masken 
der Serie 6000 und 7000 mit Bajonett-Klick-Anschluss.
Norm	 EN 143:2000
VdGW	 Entsprechend der Masken-Filter-Kombination

Artikel-Nr. Typ Schutzstufe Lieferbarkeit VE €/Stück

1445131800 5911 P1 R a. A. 30 Stück a. A.

1445131900 5925 P2 R 20 Stück a. A.

1445132000 5935 P3 R 20 Stück a. A.

Filterdeckel Serie 5000
Filterdeckel zur Kombination von Gasfilter mit Partikel-Einlegefiltern, 2 Deckel pro Box, schnelle und einfache Filter-
montage, für Masken der Serie 5000.

Artikel-Nr. Typ VE €/VE

1480132000 501 1 VE a. A.

Dichtung für Filteranschluss Serie 6000
Dichtung für Filteranschluss für Mehrweg-Vollmasken der Serie 6000, Ersatzteil, kann von einem ausgebildeten An-
wender oder durch ein Servicecenter angebracht werden..

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1480132600 6895 20 Stück a. A.

Ersatz-Bebänderung Serie 6000
Kopfbebänderung für Mehrweg-Atemschutzmasken der Serie 6000, Ersatzteil, kann von einem ausgebildeten Anwen-
der oder durch ein Servicecenter angebracht werden, Schnallen nicht im Lieferumfang enthalten.

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1480132500 6897/37005 1 Stück a. A.

Visierschutzfolien Serie 6000
Selbstklebende Visierschutzfolie, Zubehör für die Vollmasken Serie 6000, Schutz vor Verunreinigungen und Kratzern, 
leicht anzubringen und zu entfernen.

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1480131400 6885 25 Stück a. A.
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Masken und Filter

Halbmaske mit Bajonett-Anschluss
Doppelfilter-Halbmaske mit Bajonettfilter-Anschluss.
Norm	 EN 140
Schutzstufe	 MX/PF

Artikel-Nr. Typ VE €/Stück

1410162200 1001558 1 Stück a. A.

Vollmaske Optifit
Einzelfilter-Vollmaske Optifit mit DIN-Gewinde RD40. U-förmiger Maskenkörper, gute Anpassung an die Gesichtsober-
fläche, Weiches Innenmaskenmaterial mit reduzierter Allergieproblematik, verzerrungsfreie Panoramascheibe aus 
Polycarbonat, schlagfestes Polycarbonat schützt die Augen des Maskenträgers. Die Verzerrungsfreiheit reduziert die 
Ermüdung des Maskenträgers. Sprechmembran, gute Sprachverständigung, optimaler Dichtsitz der Maske,  Click-Fit-
System, größere Benutzer-Sicherheit: Nur wenn es klickt ist der Filter richtig aufgeschraubt.
Norm	 EN 148
Größen	 M, L

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größe VE €/Stück

1410162856 1715011 M 1 Stück a. A.

Partikelfilter P3 1035451
Partikelfilter P3 mit Bajonett-Anschluss, kompatibel mit Masken der Serien HM501, HM502, VALUAIR (1001573, 
1001574), PREMIER (1001575, 1001576), OPTIFIT (1715231, 1715241, 1715251), MXPF (1001558).
Norm	 EN 143
Schutzstufe	 P3

Artikel-Nr. Typ VE €/Paar

1445163010 1035451 2 Paar a. A.

Gasfilter A1 1035452
Gasfilter A1 mit Bajonett-Anschluss, kompatibel mit Masken der Serien HM501, HM502, VALUAIR (1001573, 1001574), 
PREMIER (1001575, 1001576), OPTIFIT (1715231, 1715241, 1715251), MXPF (1001558), zur Filtrierung organischer 
Dämpfe mit Siedepunkt >65°C. Nachfolger für 1001619.
Norm	 EN 14387
Schutzstufe	 A1

Artikel-Nr. Typ VE €/Paar

1445163040 1035452 6 Paar a. A.
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Masken und Filter

Gasfilter A2 1035454
Gasfilter A2 mit Bajonett-Anschluss, kompatibel mit Masken der Serien HM501, HM502, VALUAIR (1001573, 1001574), 
PREMIER (1001575, 1001576), OPTIFIT (1715231, 1715241, 1715251), MXPF (1001558), zur Filtrierung organischer 
Dämpfe mit Siedepunkt >65°C.
Norm	 EN 14387
Schutzstufe	 A2

Artikel-Nr. Typ VE €/Paar

1445163020 1035454 6 Paar a. A.

Kombifilter A1P3 1035453
Kombifilter A1P3 mit Bajonett-Anschluss, kompatibel mit Masken der Serien HM501, HM502, VALUAIR (1001573, 
1001574), PREMIER (1001575, 1001576), OPTIFIT (1715231, 1715241, 1715251), MXPF (1001558), zur Filtrierung 
organischer Dämpfe mit Siedepunkt >65°C sowie Partikeln.
Norm	 EN 14387, EN 143
Schutzstufe	 A1P3

Artikel-Nr. Typ VE €/Paar

1445163060 1035453 4 Paar a. A.
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Masken und Filter

Force®8
Halbmaskenkörper mit Typhoon™ Ventil Technologie,kompatibel mit PressToCheck™ Filtern, langlebig, hervorragende 
Anpassung an die meisten Gesichtsformen, CR2 Reflexionsstreifen, 4-Punkt-Aufhängegurt.
Norm	 EN 140

Artikel-Nr. Typ Größe Lieferbarkeit VE €/Stück

3522010104 BHT003-0L5-000 M a. A. 1 Stück a. A.

PressToCheck™ Filter A2P3
Kombifilter A2P3 R, PressToCheck™-Filtersystem für Halbmaske Force®8 und Vollmaske Force™10 Typhoon™, 2er-
Pack (F-4123).
Norm	 EN 14387
Schutzstufe	 A2P3 R D

Artikel-Nr. Typ Lieferbarkeit VE €/Stück

3522010108 BMN740-000-600 a. A. 1 Stück a. A.

PressToCheck™ Filter ABEK1P3
Kombifilter ABEK1P3 R D, PressToCheck™-Filtersystem für Halbmaske Force®8 und Vollmaske Force™10 Ty-
phoon™, 2er Pack (F-4713).
Norm	 EN 14387
Schutzstufe	 ABEK1P3 R D

Artikel-Nr. Typ Lieferbarkeit VE €/Stück

3522010109 BMN750-000-600 a. A. 1 Stück a. A.


