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Persönliche Schutzausrüstung

Grundlegende Anforderungen an Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
In der 

„Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments  
und des Rates vom 9. März 2016  

über persönliche Schutzausrüstungen  
und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates“ 

sind grundlegende und für alle persönlichen Schutzausrüstungen allgemein 
gültige Anforderungen festgelegt. Diese müssen u.a. so konzipiert und herge-
stellt werden, dass der Benutzer die mit Risiken verbundene Tätigkeit normal 
ausüben kann und dabei über einen möglichst hohen Schutz verfügt. Zudem 
darf die PSA selbst keine Gefahren und Störungen verursachen.

Bereitstellung persönlicher Schutzausrüstung
Sofern es nicht möglich ist, alle an einem Arbeitsplatz möglicherweise auftre-
tenden Gefahren durch betriebstechnische oder organisatorische Maßnahmen 
auszuschalten, ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Arbeitnehmern die zu ihrer 
Sicherheit erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen kostenlos zur Ver-
fügung zu stellen. Diese müssen hinsichtlich der Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes den einschlägigen Unionsvorschriften über Konzeption und 
Konstruktion entsprechen.

Risikokategorien für PSA:
Es werden nach Verordnung (EU) 2016/425 drei Kategorien unterschieden:

Kategorie I 
umfasst ausschließlich folgende geringfügigen Risiken:
a)	 oberflächliche mechanische Verletzungen;
b)	 Kontakt mit schwach aggressiven Reinigungsmitteln oder längerer Kontakt 

mit Wasser;
c)	 Kontakt mit heißen Oberflächen, deren Temperatur 50 °C nicht übersteigt;
d)	 Schädigung der Augen durch Sonneneinstrahlung (außer bei Beobachtung 

der Sonne);
e)	 Witterungsbedingungen, die nicht von extremer Art sind.

Kategorie II
umfasst Risiken, die nicht unter Kategorie I oder Kategorie III aufgeführt sind.

Kategorie III
umfasst ausschließlich die Risiken, die zu sehr schwerwiegenden Folgen wie 
irreversiblen Gesundheitsschäden oder Tod im Zusammenhang mit Folgendem 
führen können:
a)	 gesundheitsgefährdende Stoffe und Gemische,
b)	 Atmosphären mit Sauerstoffmangel,
c)	 schädliche biologische Agenzien,
d)	 ionisierende Strahlung,
e)	 warme Umgebung, die vergleichbare Auswirkungen hat wie eine Umge-

bung mit einer Lufttemperatur von 100 °C oder mehr,
f)	 kalte Umgebung, die vergleichbare Auswirkungen hat wie eine Umgebung 

mit einer Lufttemperatur von – 50 °C oder weniger,
g)	 Stürze aus der Höhe,
h)	 Stromschlag und Arbeit an unter Spannung stehenden Teilen,
i)	 Ertrinken,
j)	 Schnittverletzungen durch handgeführte Kettensägen,
k)	 Hochdruckstrahl,
l)	 Verletzungen durch Projektile oder Messerstiche,
m)	schädlicher Lärm.

Weiterführende Informationen unter
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. 
(DGUV)

www.dguv.de

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft www.bgbau.de
Berufsgenossenschaft Holz und Metall www.bghm.de
Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische 
Industrie

www.bgrci.de

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro 
Medienerzeugnisse

www.bgetem.de

Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und 
Gastgewerbe

www.bgn.de

Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik www.bghw.de
Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-
Logistik Telekommunikation

www.bg-verkehr.de
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DIN EN 420:2010 – Schutzhandschuhe – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

Die Grundanforderungen, die für alle Schutzhand-
schuhe gelten, sind in der EN 420 festgelegt. Die 
Vorgaben zur Auswahl und Benutzung von Hand-
schuhen finden Sie in der DGUV Regel 112-195.

EN 420:2010 – Schutzhandschuhe, 
EN ISO 21420:2020 für Neu-Zertizierungen
Diese Norm legt allgemeine Anforderungen an 
Schutzhandschuhe fest, wie:
–	 Gestaltungsgrundsätze,
–	 Handschuhkonfektionierung,
–	 Widerstand des Handschuhmaterials gegen 

Wasserdurchdringung,
–	 Unschädlichkeit von Schutzhandschuhen,
–	 Reinigung,
–	 Elektrostatische Eigenschaften,
–	 Komfort und Leistungsfähigkeit,
–	 Größen,
–	 Beweglichkeit,
–	 Wasserdampfdurchlässigkeit und Wasser-

dampfaufnahme,
–	 Prüfverfahren,
–	 Kennzeichnung und Information,
–	 Informationen des Herstellers.

Der Hersteller muss alle im Handschuh enthalte-
nen Substanzen angeben, die bekannt sind, Aller-
gien oder Kontaktdermatitis zu verursachen (siehe 
7.3.8).Eine Liste der im Handschuh enthaltenen 
Substanzen oder eine Liste der Materialien für die 
Herstellung des Handschuhs muss auf Nachfrage 
zur Verfügung stehen.

Anwendungsbereich DGUV Regel 112-195 
(ehem. BGR 195)
Diese Berufsgenossenschaftliche Regel findet An-
wendung auf die Auswahl und die Benutzung von 
Schutzhandschuhen zum Schutz gegen schädi-
gende Einwirkungen mechanischer, thermischer 
und chemischer Art sowie gegen Mikroorganismen 
und ionisierende Strahlen.

Gefährdungsbeurteilung
Vor der Auswahl und dem Einsatz von Schutzhand-
schuhen hat der Arbeitgeber eine Gefährdungs-
beurteilung durchzuführen, die insbesondere be-
inhaltet:
– Art und Umfang der Risiken am Arbeitsplatz,
– Arbeitsbedingungen und
– Gesundheitliche Risiken für den Versicherten.

Von den Materialien für Schutzhandschuhe dürfen 
keine gesundheitlichen Risiken für den Benutzer 
ausgehen. Das können ein ungünstiger pH-Wert 
oder ein zu hoher Anteil an auswaschbaren Stoffen 
sowie Inhaltsstoffe sein, die Allergien hervorrufen.

Dokumentation
Für jeden Handschuh muss der Arbeitssicherheit 
die notwendige Dokumentation vorliegen. Gemäß 
Betriebssicherheitsverordnung hat der Arbeitgeber 
vor der Verwendung von Arbeitsmitteln die auftre-
tenden Gefährdungen zu beurteilen und daraus 
notwendige und geeignete Schutzmaßnahmen 
abzuleiten. Das Vorhandensein einer CE-Kenn-

zeichnung am Arbeitsmittel entbindet nicht von der 
Pflicht zur Durchführung einer Gefährdungsbeurtei-
lung. Die Gefährdungsbeurteilung ist regelmäßig 
zu überprüfen. Dabei ist der Stand der Technik 
zu berücksichtigen. Soweit erforderlich, sind die 
Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von Ar-
beitsmitteln entsprechend anzupassen.

TRGS 401 – Gefährdung durch Hautkontakt:  
Ermittlung – Beurteilung – Maßnahmen
Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 
geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und 
Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte Erkennt-
nisse für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen einschließ-
lich deren Einstufung und Kennzeichnung wieder. 
Sie werden vom Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) 
aufgestellt und von ihm der Entwicklung entspre-
chend angepasst. Die TRGS werden vom Bun-
desministerium für Arbeit und Soziale“ (BMAS) im 
Gemeinsamen Ministerialblat“ (GMBl) bekannt ge-
geben. 
Die TRGS 401 gilt für Tätigkeiten mit Hautkontakt 
gegenüber Stoffen, Zubereitungen oder Erzeugnis-
sen. Gefährdung durch Hautkontakt liegt vor, wenn 
bei Feuchtarbeit oder Tätigkeiten mit hautgefähr-
denden oder hautresorptiven Gefahrstoffen eine 
Gesundheitsgefährdung der Beschäftigten nicht 
auszuschließen ist.

In der EN 420 sind die wichtigsten Piktogramme für die Spezialnormen der Handschuhe aufgeführt. Diese sind auf dem Handschuh, der Verpackung und der Ge-
brauchsanleitung anzubringen. Darüber hinaus gibt es weitere Normen:

EN 388 EN ISO 374-1 EN ISO 374-5 EN 407 EN 511

Schutz gegen  
mechanische Risiken

Schutz gegen  
gefährliche Chemikalien

Schutz gegen  
Mikroorganismen

Schutz gegen  
thermische Risiken

Schutz gegen  
Kälte

EN 421 ISO 18889 EN 60903 EN ISO 10819 EN 16350

Schutz gegen ionisierende 
Strahlung und radioaktive 

Kontamination

Schutz für Anwender 
von Pflanzenschutzmitteln

Schutz für Arbeiten unter 
elektrischer Spannung

Schutz gegen  
mechaniche Schwingungen 

und Stöße

Schutz gegen  
elektrostatische Risiken

Dieses Piktogramm zeigt an, dass 
der Anwender die Gebrauchs
anleitung konsultieren sollte.

Die CE-Kennzeichnung ist eine gesetzlich 
vorgeschriebene Angabe, dass ein Produkt 
die Sicherheitsvorschriften der Europäi-
schen Union erfüllt. „CE“ steht nicht für die 
Abkürzung eines spezifischen Begriffs.

Handschutz

Dieses Symbol bestätigt die Unbedenklichkeit 
der Schutzhandschuhe hinsichtlich Migrations-
verhalten und Inhaltsstoffen bei Kontakt mit 
Lebensmitteln. Die Produkte müssen nach 
EG 1935/2004 zertifiziert werden und mit dem 
Piktogramm gekennzeichnet sein.

Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe



7

Handschutz

In den Spezialnormen sind die Kategorien definiert, 
nach denen die Schutzfähigkeit vom Träger be-
urteilt werden kann. 
Ab der Kategorie II müssen die Leistungslevel mit 
dem entsprechenden Piktogramm auf der PSA an-
gebracht sein. 

Kategorie I – Minimale Risiken
PSA einer einfachen Ausführung zum Schutz ge-
gen minimale Risiken dürfen von Herstellern selbst 
getestet und zertifiziert werden.

Kategorie II – Mittlere Risiken
PSA zum Schutz gegen mittlere Risiken müs-
sen von einer unabhängigen benannten Zerti
fizierungsstelle getestet und zertifiziert werden. 
Handschuhe ohne eine ordnungsgemäße CE-
Kennzeichnung dürfen nicht verkauft oder verwen-
det werden. 
Jede benannte Zertifizierungsstelle hat eine eige-
ne ID-Nummer. Name und Adresse der benannten 
Zertifizierungsstelle für das Produkt müssen in der 
den Handschuhen beigefügten Gebrauchsanlei-
tung angegeben sein.

Kategorie III – Sehr ernste Risiken
PSA zum Schutz vor den höchsten Risikoebe-
nen muss ebenfalls von einer benannten Zertifi
zierungstelle getestet und zertifiziert werden. Dar-
über hinaus muss das vom Hersteller zur Garantie 
der Homogenität seiner Produktion eingesetzte 
Qualitätssicherungsverfahren von einer unabhän-
gigen Stelle geprüft werden. Die bewertende Zerti
fizierungsstelle muss außerdem in der Gebrauchs-
anleitung angegeben und durch eine neben der 
CE-Kennzeichnung platzierte ID-Nummer identi
fiziert werden.

In der DGUV Regel 112-195 Abschnitt 4.3.2.sind die Handschuhgrößen definiert. Die Abmessungen der Hand werden bestimmt durch:
– Umfang der Hand, gemessen 2 cm oberhalb der Beuge zwischen Daumen und Zeigefinger,
– Länge der Hand (Abstand zwischen der Linie am Handgelenk und der Spitze des Mittelfingers).
Diese Methode kann natürlich nicht alle möglichen Varianten der Handgröße berücksichtigen. So können z.B. die Finger länger oder kürzer als beim Durchschnitt 
sein. Halbe Größen können durch Interpolation zwischen den vollen Größen ermittelt werden. 

Handgröße 6 7 8 9 10 11
Handumfang (in mm) 152 178 203 229 254 279
Handlänge (in mm) 160 171 182 192 204 215
Mindestlänge (in mm) 220 230 240 250 260 270

Hinweis:
Handschuhgrößen für den medizinischen Einmal-
handschuh sind festgelegt in der DIN EN 455 Me-
dizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch.

Unbeschichtetes Strickgewebe
Ihre anliegende Passform gewährleistet eine gute 
Bewegungsfreiheit und höhere Produktivität. Da 
nahtlos gestrickt, werden Reizungen durch das 
Scheuern von Nähten an der Hand vermieden.

Beschichtetes Strickgewebe
Die Beschichtung erhöht die Abriebfestigkeit, Griff-
sicherheit und/oder Flüssigkeitsabweisung des 
Strickgewebes und damit die Schutzleistung.

Vernäht, imprägniert oder beschichtet
Das Beschichten oder Imprägnieren des Gewebes 
mit einem Synthetikmaterial erhöht die Stärke und 
Abriebfestigkeit des Handschuhs.

Gefüttert
Handschuhe mit Innenfutter aus Strick- oder Web-
material, was den Mechanikschutz erhöht und die 
Schweißbildung besser reguliert.

Ungefüttert
Handschuhe ohne Innenfutter aus einem Strick- 
oder Webmaterial. Für alle Handschuhe ohne ge-
stricktes oder gewebtes Futter gilt generell, dass 
sie einen höheren Grad an Bewegungsfreiheit und 
Tastsensibilität aber gleichzeitig einen niedrigeren 
Mechanikschutz bieten.

Mit Trägermaterial
Hergestellt durch das Eintauchen eines gestrickten 
oder gewobenen Textilgewebes in das Beschich-

tungsmaterial. Das Trägermaterial „trägt“ die Be-
schichtung und verstärkt den Handschuh.

Ohne Trägermaterial
Die Handformen werden ohne Trägermaterial direkt 
in das Beschichtungsmaterial getaucht.

Velourisiert
Diese Handschuhe haben ein Innenfutter aus kur-
zen Baumwollfasern, die das An-/Ausziehen ver-
einfachen und den Tragekomfort erhöhen.

Gepudert
Handschuhe lassen sich leicht an- und ausziehen, 
trocknen aber die Haut aus, hinterlassen Rückstän-
de auf Kleidung und können beim Ausziehen die 
Schleimhäute reizen. Gepuderte Einweghandschu-
he sind in der Lebensmittelindustrie verboten.

Ungepudert
Handschuhe hinterlassen keine Rückstände und 
eignen sich damit besser für elektrisch sensible An-
wendungen, Produktschutz und Reinräume. 
Sie sind hautfreundlicher und reizen nicht die 
Schleimhäute. Puderfreie Handschuhe aus Nitril 
oder Vinyl lassen sich gut an- und ausziehen.

Chloriniert
Handschuhe aus Naturkautschuk oder Nitril wer-
den mit einer Mischung aus Wasser und Chlor ge-
spült und anschließend gewaschen. Dadurch wird 
die Oberfläche glatt und von Rückständen befreit 

(kein Puder, keine Flusen). Sie sind geschmeidiger, 
lassen sich einfacher an- und ausziehen und sind 
geeignet für die Lebensmittelindustrie.

Rollrand
Erhöhter Schutz vor kleinen Flüssigkeitstropfen so-
wie festere Stulpen.

Schutzstulpe
Zusätzlicher Schutz und Länge (normalerweise ca. 
10 cm oder mehr) ohne Einschränkung der maxi-
malen Bewegungsfreiheit des Handgelenks.

Kurzform
Unterstützt ein einfaches An-/Ausziehen.

Gerade Kante
Mehr Länge für den Schutz der Unterarme vor ab-
laufenden Flüssigkeiten.

Gezackte Kante
Besserer Anschluss an die Bekleidung, einteilige 
Konstruktion für einen sicheren Sitz.

Strickbund
Gewährleistet den sicheren Sitz des Handschuhs 
und verhindert ein Eindringen von Schmutzparti-
keln.

Gerade Manschette
Mehr Länge für den Schutz der Unterarme vor ab-
laufenden Flüssigkeiten.

Häufig verwendete Begriffe

Handschuhgrößen nach DGUV Regel 112-195

PSA-Kategorien
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Die Neufassung der EN 388 umfasst bis zu sechs Mechanikschutz-Bewertungen. Diese enthalten gegenüber der alten Norm von 2003 
zusätzliche Leistungsbewertungen der Schnittfestigkeit (Position e) sowie die optionale Prüfung der Stoßschutzleistung (Position f).

Leistungsstufenbewertung 1 2 3 4 5
a Abriebfestigkeit (Zyklen) 100 500 2000 8000 –

b Klingenschnittfestigkeit (Schneidetest/Index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

c Weiterreißfestigkeit (Newton) 10 25 50 75 –

d Durchstichfestigkeit (Newton) 20 60 100 150 –

A B C D E F
e EN ISO-Schnittfestigkeit (Newton) 2 5 10 15 22 30

f EN-Schutz vor Stoßeinwirkungen PASS- oder-FAIL-Test

Anmerkungen:
Abriebfestigkeit (Position a): Für die Testung der Abriebfestigkeit (Position a) wird das Schleifpapier Klingspor PL31B 180 Grit verwendet, das von zuverlässigerer 
Qualität ist als das bisher verwendete. 
Schnittfestigkeit (Position b): Beim Coupe-Test wird die Anzahl der erforderlichen Zyklen gemessen, die ein rotierendes Kreismesser mit einer gleichbleibenden 
Kraft benötigt, um den Handschuh durchzuschneiden. Das Testergebnis wird mit einem Referenzmaterial verglichen, um einen Indexwert zu erhalten. Die höchste 
Leistungsstufe ist 5.
Schnittfestigkeit nach ISO 13997 (Position e): Hier wird die Kraft gemessen, die erforderlich ist, um eine Probe mit einer rechteckigen Klinge in einer bestimm-
ten Schnittprüfmaschine wie beispielsweise einem Tomodynamometer (TDM) zu schneiden. Dieser Test ist optional, es sei denn, die Klinge im Coupe-Test wird 
stumpf, woraufhin er zum Bezugswert für Schnittfestigkeit wird. Die Level des TDM-Tests werden in Klassen von A bis F eingeteilt, um sie von den numerischen 
Leistungsstufen des Coupe-Tests zu unterscheiden. Die höchste Leistungsstufe ist F.
Schutz vor Stoßeinwirkungen (Position f): Der Pass-oder-Fail-Test ist eine optionale Prüfmethode nach EN 13594:2015, um Schutz gegen Stöße auszuweisen. 
Besteht der Handschuh den Test, wird unterhalb des Piktogramms nach der fünften Ziffer ein „P“ für bestanden (Pass) ausgewiesen. Bei Nichtbestehen (Fail) oder 
Nichtdurchführung der Prüfung erfolgt keine Kennzeichnung.
Die Stufe „X“ kann für Position a bis e angewendet werden und steht für „Nicht getestet“ oder „Nicht anwendbar“.

EN 388:2016  Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

EN 388:2016

a b c d e f

Materialien für mechanische Schutzhandschuhe (Auswahl)

Trägermaterial Merkmale
Acryl Weich, warm, komfortabel, 

gute Flüssigkeitsabweisung
Baumwolle Hypoallergen, weich, komfortabel, 

absorbierend
Dyneema®/HPPE Hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit,

flusenarm, kühles Tragegefühl
Dyneema®-Diamond-
Technologie

Exzellente Schnittfestigkeit durch extrem 
dünne Fasern

Glasfaser Schnittfest, leicht
INTERCEPT™ Hohe Schnittfestigkeit, weich, komfortabel, 

hohe Fingerbeweglichkeit
Kevlar® Vielseitiger, starker Schnitt- und Thermoschutz
Leder Sehr gute Abriebfestigkeit, Hitzeschutz
Lycra®, Spandex Herausragende Dehnfähigkeit,

reduziertes Allergierisiko
Nylon-/Polyamidfaser Hohe Abriebfestigkeit, flusenarm
Polyester Gute Strapazierfähigkeit, 

Abriebfestigkeit
Edelstahl Sehr stark und hohe Schnittfestigkeit
Thermolite® Herausragende Kälteisolierung

Beschichtungsmaterial Merkmale
Nitril Abriebfest, flüssigkeitsabweisend, 

kein Durchschlag
Nitrilschaum Atmungsaktiv, abriebfest, Trockengriff
Naturgummilatex Trocken- und Nassgriff, Flüssigkeitsschutz
Neopren Trocken-, Nass- und Ölgriff
Polyurethan (PU) Trockengriff, sehr gute Abriebfestigkeit
Wasserbasiertes PU 
(WBPU)

Trockengriff, umweltfreundlicher im Vergleich 
zu lösungsmittelbasiertem PU, 
kein Durchschlag

PVC Gute Abriebfestigkeit, 
Trocken-, Nass- und Ölgriff

Was bedeuten DMF und DMFa?
DMFa (Dimethylformamid) ist u.a. ein Bestandteil der PU-Beschichtung 
von Handschuhen. In EN ISO 21420:2020 ist unter 4.2. „Unschädlichkeit von 
Handschuhen“ in Absatz e) festgelegt: „Der Messanteil von Dimethylformamid 
(DMFa) in PU-haltigen Handschuhen, darf nicht mehr als 1000 mg/kg (0,1 % 
Massenanteil) betragen. Das Prüfverfahren muss der EN 16778 entsprechen.“
DMF (Dimethylfumarat) ist in den Silikongel-Packungen enthalten, die z.B. 
der Verpackung von Handschuhen beigelegt werden, um Schimmel zu ver-
hindern. Hierfür gibt es einen gesetzlichen Grenzwert.

Mechanischer Schutz
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Schnittschutz F

13-4 General Nitrile
Schnittschutzhandschuh, sehr griffsicher durch Microcup-Struktur, ölbeständig, silikonfrei.
Norm	 EN 388 4542F, EN 407 X1XXXX
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 PVA, Fieberglas, Polyamid, Nitril
Beschaffenheit	 Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größen	 7 – 12

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

26001603+ 13-4GNI 8 – 11 1 Paar a. A.

EN 388:2016

4542F

EN 407

X1XXXX

10-5 FOOD
Hoher Schnittschutz, atmungsaktiv, sehr hoher Tragekomfort, zertifiziert für den Umgang mit Lebensmitteln, blaue Far-
be für leichte Erkennung, waschbar bis 70 °C.
Norm	 EN 388 4542F
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 HPPE, Baumwolle, Glasfaser, Stahl
Beschaffenheit	 Strickgewebe, Strickbund
Größen	 7 – 11

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

26001304+ 10-5FOOD 8 – 10 6 Paar a. A.

EN 388:2016

4542F

18-5 Supercool Nitrile
Sehr dünner Schnittschutzhandschuh, hoher Tragekomfort, für Arbeiten in öliger Umgebung, Touchscreen-geeignet.
Norm	 EN 388 3X42F
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 HPPE, Stahl, Polyamid, Nitril
Beschaffenheit	 Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größen	 7 – 12

Artikel-Nr. Typ Lieferbarkeit VE €/Paar

26001407+ 18-5SNI a. A. 60 Paar a. A.

13-4 General Latex
Schnittschutzhandschuh, aufgeraute Beschichtung für optimalen Griff, atmungsaktiv, für feuchte Umgebungen, Schutz 
vor Wärme.
Norm	 EN 388 3543F
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 PVA, Glasfaser, Polyamid, Naturlatex
Beschaffenheit	 Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größen	 7 – 11

Artikel-Nr. Typ Lieferbarkeit VE €/Paar

26005313+ 13-4GLA a. A. 60 Paar a. A.
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HyFlex® 11-542
INTERCEPT™-Schnittschutztechnologie, leichtgewichtige Konstruktion für Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit, 
hohe Abriebfestigkeit, kurzfristige Handhabung von heißen Gegenständen bis 100° C, Touchscreen-geeignet, frei von 
Glasfaser, Naturgummilatex, Silikon, waschbar bei 40°C.
Norm	 EN 388 4X32F, EN 407 X1XXXX
Schutzklasse	 Kat. III
Material	 Kevlar®, Edelstahl, Nylon, Spandex, Nitril
Länge	 ca. 213 – 267 mm
Beschaffenheit	 Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größen	 6 – 11

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

21303667+ 11-542 9 – 11 144 Paar a. A.

EN 388:2016

4X32F

EN 407

X1XXXX

Schnittschutz F

Tegera® 8814 Infinity
Schnittschutzhandschuh, Schaum-Griffmuster, Daumenbeugeverstärkung, Touchscreen-geeignet, beständig gegen 
Kontaktwärme bis 100°C, für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet, OEKO-TEX® Standard 100, Dermatest-Siegel.
Norm	 EN 388 4X43F, EN 407 X1XXXX
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 HPPE, Basaltfaser, rostfreier Stahl, Nylon, Elastan, 13 gg, Nitrilschaum, wasserbasiertes PU
Länge	 ca. 220 – 270 mm
Beschaffenheit	 Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größen	 5 – 11

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

22449780+ 8814 9, 10 6 Paar a. A.

EN 388:2016

4X43F

EN 407

X1XXXX

Tegera® 8815 Infinity
Schnittschutzhandschuh, Daumenbeugeverstärkung, Schaum-Griffmuster, beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, 
für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet, OEKO-TEX® Standard 100, Dermatest excellent, DMF (DMFa)-frei.
Norm	 EN 388 4X43F, EN 407 X1XXXX
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 CRF® Omni Technology, Nylon, Spandex, 18 gg, Nitrilschaum, wasserbasiertes PU
Länge	 ca. 220 – 270 mm 
Beschaffenheit	 Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größen	 6 – 11

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

22449875+ 8815 Infinity 7 – 11 6 Paar a. A.

EN 388:2016

4X43F

EN 407

X1XXXX

Tegera® 8845
Sehr dünner Schnittschutzhandschuh mit CRF® Omni Technologie, hervorragendes Fingerspitzengefühl, besonders 
geschmeidig, atmungsaktiv, ohne Stahl- oder Glasfasern, die die Haut reizen könnten, ideal für alle Arbeiten mit sehr 
scharfen und kleinen Gegenständen, Daumenbeugeverstärkung, Touchscreen-Funktionalität.
Norm	 EN 388 3X43F
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 HPPE, Nylon, Wolframfaden, Elasthan, 18 gg, PU
Länge	 ca. 210 – 270 mm
Beschaffenheit	 Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größen	 5 – 11

Artikel-Nr. Typ Lieferbarkeit VE €/Paar

22491036+ 8845 a. A. 6 Paar a. A.

EN 388:2016

3X43F
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Schnittschutz F

SHOWA S-TEX KV3
Schnittschutzhandschuh mit Edelstahleinlage, Kevlar®-Fasern und patentierter Hagane Coil®-Technologie, gute Fin-
gerfertigkeit, hervorragende Griffsicherheit bei Nässe und Trockenheit, eng anliegend, atmungsaktiv, hoher Tragekom-
fort.
Norm	 EN 388 3X44F
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 Aramid, Polyester, Edelstahl, Latex
Länge	 ca. 240 – 275 mm
Beschaffenheit	 Innenhandbeschichtet, geraut, Strickbund
Größen	 7 (S) – 10 (XL)

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

24307705+ S-TEX KV3 7 – 10 10 Paar a. A.

EN 388:2016

3X44F

SHOWA 8127
Schnittschutzhandschuh, nahtlos gestrickt, eng anliegend, ohne Drähte, atmungsaktiv, für den Umgang mit Lebens-
mitteln geeignet, maschinenwaschbar.
Norm	 EN 388 2X41F
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 Fiberglas, HPPE
Länge	 ca. 240 – 320 mm
Beschaffenheit	 Strickgewebe, Strickbund
Größen	 6 (XS) – 10 (XL)

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

24458215+ 8127 9, 10 12 Paar a. A.

EN 388:2016

2X41F

SHOWA 257
Schnittschutzhandschuh, geringes Gewicht, hohe Fingerfertigkeit, atmungsaktiv, eng anliegend, Schwamm-Nitrilbe-
schichtung schützt vor Abrieb, Abrissen und Einstichen, Touchscreen-geeignet, maschinenwaschbar.
Norm	 EN 388 4X42F, EN 407 32XXXX
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 Aramid, Elasthan, Edelstahl, 13 gg, Schaumstoff-Nitril
Länge	 ca. 241 – 279 mm
Beschaffenheit	 Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größen	 6 (S) – 10 (2XL)

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

24497956+ 257 7 – 9 12 Paar a. A.

EN 388:2016

4X42F

EN 407

32XXXX
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Schnittschutz E

KryTech 838
Optimaler Schnittschutz bei der Verarbeitung von Lebensmitteln, nahtloses Stricktrikot, bis zu 20 Mal bei 90°C wasch-
bar, silikonfrei.
Norm	 EN 388 2X4XE
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 PEHD
Länge	 ca. 340 mm
Beschaffenheit	 Strickgewebe, Strickbund
Größen	 6 – 11

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

21990123+ 838 8 – 11 1 Paar a. A.

EN 388:2016

2X4XE

KryTech 832
Hoher Schnittschutz für den Umgang mit schweren, scharfkantigen Metallteilen, anatomische Passform, Griffsicherheit 
in öligen Umgebungen, lange Nutzungsdauer, thermischer Schutz, silikonfrei.
Norm	 EN 388 4X43E, EN 407 X1XXXX
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 Hochbeständige Fasern, Leder
Länge	 ca. 230 – 260 mm
Beschaffenheit	 Strickgewebe, Verstärkung an Innenhand, Daumen und Zeigefinger, Stricklbund
Größen	 8 – 11

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

21990112+ 832 8 – 11 12 Paar a. A.

EN 388:2016

4X43E

EN 407

X1XXXX

KryTech 622
Sehr hoher Schnittschutz ohne Abstriche bei Komfort, Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität, nahtloser Handschuh für 
eine sehr gute Passform und Flexibilität, optimale Haltbarkeit, Touchscreen-geeignet, silikonfrei.
Norm	 EN 388 4X43E
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 PEHD, Polyurethan
Länge	 ca. 240 – 290 mm
Beschaffenheit	 Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größen	 6 – 11

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

21990776+ 622 8 – 11 48 Paar a. A.

EN 388:2016

4X43E

KryTech 645
Schnittschutz Level E, körniges Finish, körniges Finish auf Handfläche und Fingern, atmungsaktiv, hohe Abriebfestigkeit 
der Beschichtung, Touchscreen-fähig, OEKO-TEX® Standard 100, silikonfrei, DMF-frei.
Norm	 EN 388 4X43E, EN 407 X1XXXX
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 HDPE-Fasern, Nitril
Beschaffenheit	 Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größen	 6 – 11

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

21990784+ 645 6 – 11 48 Paar a. A.

EN 388:2016

4X43E

EN 407

X1XXXX
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Schnittschutz E

KryTech 837
Schnittschutz auch an den Handgelenken, Handfläche aus Leder für gute Durchstoßfestigkeit, Nitrilverstärkung in der 
Daumenbeuge, lederfrei an den Fingerspitzen für verbesserte Griffigkeit und Geschicklichkeit, Plattier-Stricktechnik für 
besseren Komfort und Flexibilität, silikonfrei, DMF-frei, Touchscreen-geeignet.
Norm	 EN 388 4X44E, EN 407 X1XXXX
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 PEHD, Leder, Nitrilschaum
Länge	 ca. 300 mm
Beschaffenheit	 Handrücken unbeschicktet, langer Strickbund
Größen	 8 – 11

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

21995104+ 837 8 – 11 48 Paar a. A.

EN 388:2016

4X44E

EN 407

X1XXXX

HyFlex® 74-718
Strickhandschuh mit innovativer Technologie für mittlere Belastungen, gleichzeitiger Schnitt- und Produktschutz. Mo-
derne Technikfasern unterstützen die Regelung der Feuchtigkeit und Handtemperatur in kalten und warmen Arbeits-
bereichen.
Norm	 EN 388 4X4XE
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 Dyneema®, Polyester, Nylon
Länge	 ca. 233 – 278 mm
Beschaffenheit	 Strickgewebe, Tuff-Cuff™ II Manschette
Größen	 7 – 11

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Stück

21703626+ 74-718 8 – 11 12 Stück a. A.

EN 388:2016

4X4XE

ActivArmr® 80-658
Schnittschutzhandschuh, extreme Abriebfestigkeit, hohe Stichfestigkeit, flüssigkeitsabweisend, schrumpfgeraute Be-
schichtung für sicheren Griff, verlängerte Strickbund bietet einen erweiterten Unterarmschutz, guter Schutz gegen Kon-
takthitze, maschinenwaschbar ohne Komfortverlust und Verfärbung.
Norm	 EN 388 XX43E, EN 407 X2XXXX
Schutzklasse	 Kat. III
Material	 Edelstahl, Nylon, Glasfaser, Baumwolle, Kevlar®, 7 gg, Naturgummilatex
Länge	 ca. 250 – 300 mm
Beschaffenheit	 Dreiviertelbeschichtung, verlängerter Strickbund
Größen	 6 – 11

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

21403672+ 80-658 8, 10 72 Paar a. A.

EN 388:2016

XX43E

EN 407

X2XXXX

HyFlex® 11-755
Extrem leichtes Trägermaterial, erhöhte Flexibilität und Tastsensibilität, hohe Fingerbeweglichkeit und Abriebfestigkeit, 
rein und hautfreundlich, dermatologisch geprüft durch Dermatest®, Touchscreen-geeignet, waschbar bei 40°C.
Norm	 EN 388 3X41E
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 HPPE, Spandex, Polyester, Polyurethan
Länge	 ca. 225 – 285 mm
Beschaffenheit	 Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größen	 6 – 12

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

24604214+ 11-755 8, 9 144 Paar a. A.

EN 388:2016

3X41E



EINE IDEALE 
KOMBINATION

DIE NEUEN TEGERA® HANDSCHUHE MIT CRF OMNI TECHNOLOGIE

Extrem dünne und bequeme Handschuhe – 
kombiniert mit dem höchsten Schnittschutz

PREMIUM-SICHERHEITSHANDSCHUHE  VON EJENDALS

ejendals.com/de

TEGERA® bietet jetzt eine Reihe 
von Premium-Handschuhen mit 
der neuen und fortschrittlichen 
CRF® Omni Technologie an. 
Sie sind extrem dünn, weich 
und bequem, bieten ein sehr 
gutes Fingerspitzengefühl und 
verfügen zugleich über eine hohe 
Schnittschutzklasse. TEGERA® 8844 TEGERA® 8845 TEGERA® 8815

NEU NEU
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13-4 General Light SupraCoat
Dünner Schnittschutzhandschuh, maximaler Tragekomfort, atmungsaktiv, lange Standzeiten, Schutz vor Wärme, für 
trockene Umgebungen.
Norm	 EN 388 4542E
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 PVA, Fiberglas, Polyamid, PU
Beschaffenheit	 Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größen	 7 – 11

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

26001604+ 13-4GLSC 10, 11 6 Paar a. A.

EN 388:2016

4542E

Schnittschutz E

18-4 Cool Nitrile
Schnittschutzhandschuh für ölige Umgebungen.
Norm	 EN 388 4X42E
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 HPPE, Polyamid, Nitril
Beschaffenheit	 Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größen	 7 – 12

Artikel-Nr. Typ Lieferbarkeit VE €/Paar

26005318+ 18-4CNI a. A. 6 Paar a. A.

EN 388:2016

4X42E

18-4 Cool Insider
Schnittschutzhandschuh, unbeschichtet, geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln, waschbar bis 60°C.
Norm	 EN 388 2X43E
Schutzklasse	 Kat. III
Material	 HPPE, Polyamid
Beschaffenheit	 Strickgewebe, Strickbund
Größen	 7 – 12

Artikel-Nr. Typ Lieferbarkeit VE €/Paar

26005319+ 18-4C a. A. 6 Paar a. A.

EN 388:2016

2X43E

Tegera® 8844
Dünner Schnittschutzhandschuh mit CRF® Omni Technologie, enthält weder Stahl- noch Glasfasern, weich und be-
quem, Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger, guter Grip in trockenen, feuchten und leicht öligen Umgebungen.
Norm	 EN 388 4X43E
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 13 gg, Polyester, Spandex, PU
Länge	 ca. 220 – 280 mm
Beschaffenheit	 Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größen	 5 – 11

Artikel-Nr. Typ Lieferbarkeit VE €/Paar

22491038+ 8844 a. A. 6 Paar a. A.

EN 388:2016

4X43E
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SHOWA S-TEX 581
Schnittschutzhandschuh, geringes Gewicht, atmungsaktiv, eng anliegend, nahtlose Verarbeitung, S-TEK Technologie, 
besondere Griffsicherheit durch innovative Nitrilbeschichtung auf der Handinnenfläche, ölabweisend, wiederverwend-
bar.
Norm	 EN 388 4X42E
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 Kevlar®, Nylon, Polyester, Mikroporöses Nitril
Länge	 ca. 235 – 270 mm
Beschaffenheit	 Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größen	 6 (S) – 10 (2XL)

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

24305477+ 581 6 – 10 10 Paar a. A.

EN 388:2016

4X42E

PicGuard Urban 2397201
Schnittschutzhandschuh für das Handling von Objekten mit einem hohen Durchstichrisiko, exzellenter Grip, als Innen-
handschuh tragbar, ASTM 2878.
Norm	 EN 388 4X43E
Material	 Viskose, Para-Aramid, PU, Keramik
Beschaffenheit	 Strukturierte Oberfläche
Größen	 XS – 2XL

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

21202666+ 2397201 6, 10 1 Paar a. A.

EN 388:2016

4X43E

Schnittschutz E

Dexcut® WG-728L
Schnittschutzhandschuh, weiches, flexibles Innenfutter aus der japanischen Tsunooga®-Faser, extrem robuste und 
flexible Nitrilbeschichtung mit unvergleichlicher Beständigkeit gegen Öl und mechanische Abnutzung, maximale Griffig-
keit, extreme Haltbarkeit, für Arbeiten in öligen oder fettigen Umgebungen.
Norm	 EN 388 4X43E
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 Spandex, Mineral fiber, HPPE, UHMWPE: Tsunooga™, Nitril
Länge	 ca. 300 mm
Beschaffenheit	 Dreifachbeschichtung, Wellenkante
Größen	 7/S – 11/2XL

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

28100026+ WG-728L 7 – 11 1 Paar a. A.

EN 388:2016

4X43E
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Schnittschutz D

HyFlex® 11-730
Schnittschutzhandschuh für kontrollierte Handhabung und Montage von scharfkantigen Komponenten, spezielle PU-
Materialmischung der Beschichtung gewährleistet eine gute Griffsicherheit bei trockenen oder leicht öligen Komponen-
ten, erhöhte Abriebfestigkeit der Innenfläche.
Norm	 EN 388 4X43D, EN 407 X1XXXX
Schutzklasse	 Kat. III
Material	 HPPE, Edelstahl, Baumwolle, Nylon, Kevlar®, Spandex, PU
Länge	 ca. 215 – 270 mm
Beschaffenheit	 Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größen	 6 – 11

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

21303702+ 11-730 9, 10 12 Paar a. A.

EN 388:2016

4X43D

EN 407

X1XXXX

HyFlex® 11-501
Schnittschutzhandschuh mit Ansell Intercept Technology™, Schutz vor Hitze und Schmelzspritzern, guter Öl- und Tro-
ckengriff, erhöhte Tastsensibilität, kompatibel mit der REACH-Verordnung, waschbar bei 40°C.
Norm	 EN 388 3X41D, 407 X1XXXX
Schutzklasse	 Kat. III
Material	 Kevlar®, Edelstahl, Spandex, Nitril
Länge	 ca. 206 – 260 mm
Beschaffenheit	 Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größen	 6 – 10

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

21303741+ 11-501 8 – 10 12 Paar a. A.

EN 388:2016

3X41D

EN 407

X1XXXX

HyFlex® 11-541
Herausragender Schnittschutzhandschuh, hohe Griffsicherheit, extrem leichtes Gewicht für einmalige Fingerbeweg-
lichkeit und Bewegungsfreiheit, FORTIX™ Beschichtung, silikonfrei, kompatibel mit der REACH-Verordnung, waschbar 
bei 40°C.
Norm	 EN 388 4X21D, EN 407 X1XXXX
Schutzklasse	 Kat. III
Material	 Kevlar®, Nylon, Spandex, Edelstahl, Nitrilschaum
Länge	 ca. 200 – 250 mm
Beschaffenheit	 Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größen	 6 – 11

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

21303754+ 11-541 10 144 Paar a. A.

EN 388:2016

4X21D

EN 407

X1XXXX

HyFlex® 70-750
Hohe Schnittfestigkeit, exzellente Flexibilität, bemerkenswerter Tragekomfort, waschbar bei 40°C.
Norm	 EN 388 2X4XD, EN 407 X1XXXX
Schutzklasse	 Kat. III
Material	 Kevlar®, Lycra®, Edelstahl, Ansell INTERCEPT™ Technology
Länge	 ca. 230 – 270 mm
Beschaffenheit	 Strickgewebe, Strickbund
Größen	 7 – 10

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

24603694+ 70-750 8 – 10 12 Paar a. A.

EN 388:2016

2X4XD

EN 407

X1XXXX
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ActivArmr® 70-766
Robuste Lederapplikation, doppelt vernäht mit DuPont™- Kevlar®-Garn, herausragende Griffsicherheit, wirksamer 
Schutz vor Riss- und Schnittverletzungen, verstärkte Daumenbeuge, Schutz vor Stoßeinwirkungen bis zu den Finger-
spitzen, schützt die Hände bei einem kurzen Hitzekontakt bis 93 ºC, kompatibel mit der REACH-Verordnung.
Norm	 EN 388 4X43D, EN 407 X1XXXX
Schutzklasse	 Kat. III
Material	 Acryl, Kevlar®, Nylon, 10 gg, Leder
Länge	 ca. 315 – 355 mm
Beschaffenheit	 Lederinnenhand, langer Strickbund
Größen	 7 – 11

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

24603695+ 70-766 10 12 Paar a. A.

EN 388:2016

4X43D

EN 407

X1XXXX

ActivArmr® 70-761
Hochwertiger, robuster Schnittschutz durch moderne Technologie, mit reiner Kevlar®-Faser verstärkte Daumenbeuge, 
exzellente Abriebfestigkeit durch eine exklusive Fasermischung, anatomische Passform, kompatibel mit der REACH-
Verordnung, waschbar bei 40°C.
Norm	 EN 388 1X4XD, EN 407 X1XXXX
Schutzklasse	 Kat. III
Material	 DuPont™ Kevlar®, Nylon, Acryl
Länge	 ca. 225 – 275 mm
Beschaffenheit	 Strickgewebe, Strickbund, verstärkte Daumenbeuge
Größen	 6 – 11

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

24603697+ 70-761 10 72 Paar a. A.

EN 388:2016

1X4XD

EN 407

X1XXXX

HyFlex® 72-286
Hohe Schnittfestigkeit, waschmaschinenfest bis 90 °C, geeignet für den Kontakt mit allen Lebensmitteln, kompatibel 
mit der REACH-Verordnung, silikonfrei.
Norm	 EN 388 2X4XD
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 Dyneema®, Polyester, Spandex
Länge	 ca. 260 – 330 mm
Beschaffenheit	 Mittlere Ausführung
Größen	 6 – 10

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

24803700+ 72-286 9 12 Paar a. A.

EN 388:2016

2X4XD

ActivArmr® 97-003
Schutzhandschuh für Bauarbeiten, Intercept Technology® für hohen Schnittschutz, Gel-Polster reduzieren Schwin-
gungs- und Stoßeinwirkungen, sicherer Nass- und Trockengriff, anatomisch geformt und atmungsaktiv.
Norm	 EN 388 4X31D
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 Nylon, Spandex, Edelstahl, Kevlar®, Nitril
Länge	 ca. 269 – 278 mm
Beschaffenheit	 Innenhandbeschichtet, Strickgewebe, Klettverschluss
Größen	 9 – 11

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

24804098+ 97-003 9 – 11 24 Paar a. A.

EN 388:2016

4X31D

Schnittschutz D



19

Schnittschutz D

HyFlex® 11-928
Glasfaserfreier INTERCEPT-Träger für erhöhten Schnittschutz, Griffsicherheit in trockenen bis leicht öligen Einsatzbe-
reichen, doppellagige Nitrilbeschichtung, schützt vor Öl und Industrieflüssigkeiten, hohe Strapazierfähigkeit, kompatibel 
mit der REACH-Verordnung, DMF-frei, silikonfrei, waschbar bei 40°C.
Norm	 EN 388 4X32D, EN 407 X1XXXX
Schutzklasse	 Kat. III
Material	 Ansell INTERCEPT™ Technology, Aramid, Nitril
Länge	 ca. 236 – 265 mm
Beschaffenheit	 Dreiviertelbeschichtung, Strickbund
Größen	 7 – 11

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

21980923+ 11-928 10 144 Paar a. A.

EN 388:2016

4X32D

EN 407

X1XXXX

KryTech 582
Hoher Schnittschutz mit spezieller Grip&Proof-Beschichtung für Schutz vor Flüssigkeiten und optimierter Griffsicherheit 
bei Ölen und Fetten, hervorragende mechanische Eigenschaften, unveränderte Leistung nach 5 Waschvorgängen, 
silikonfrei.
Norm	 EN 388 4X43D
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 PEHD, Nitril
Länge	 ca. 230 – 280 mm
Beschaffenheit	 3/4-Beschichtung gekörnt, Strickbund
Größen	 7 – 11

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

21990130+ 582 8 – 11 12 Paar a. A.

EN 388:2016

4X43D

KryTech 586
Schnittschutzhandschuh für gute Griffsicherheit in trockenen oder verschmutzten Bereichen, hohe Schnittfestigkeit bei 
sehr guter Fingerbeweglichkeit und Tragekomfort, längere Stulpe zum Schutz des Pulsbereichs, hohe mechanische 
Belastbarkeit, silikonfrei.
Norm	 EN 388 4X43D
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 PEHD, Polyurethan
Länge	 ca. 240 – 300 mm
Beschaffenheit	 Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größen	 6 – 11

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

21990135+ 586 8 – 11 12 Paar a. A.

EN 388:2016

4X43D

KryTech 815
Hoher Schnittschutz, nahtloser Handschuh, sehr gute Passform, Touchscreen-fähig, silikonfrei, bis zu 3 Mal bei 60 °C 
waschbar.
Norm	 EN 388 4X43D
Schutzklasse	 Kat. II
Material	 PEHD-Fasern, PU
Länge	 ca. 240 – 300 mm
Beschaffenheit	 Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größen	 6 – 11

Artikel-Nr. Typ Vorrätige Größen VE €/Paar

21990116+ 815 6 – 10 48 Paar a. A.

EN 388:2016

4X43D


